
Разывное
усилие, т

1770 (180)

9,1

9,6

13,0

13,0 (оц.)

99,00

125,00

146,00

143,00

137,00

173,00

135,00

150,00

184,00

2,25

3,3

4,0

4,0

4,8

5,7

8,3

9,45

9,45

0,15

0,22

0,26

0,26

0,31

0,36

0,53

0,6

0,6

Разывное
усилие, т

1770 (180)

162,00

265,00

315,00

340,00

393,00

461,00

543,00

570,00

714,00

821,00

920,00

1090,00

1238,00

2212,00

2177,00

2521,00

27,0

31,0

33,0

36,5 (оц.)*

39,5 (оц.)*

42,0 (оц.)*

Разывное
усилие, т

1770 (180)

42,0

49,0(оц.)*

52,0 (оц.)*

64,0 (оц.)*

2 930,00

4 210,00

4 725,00

4 707,00

123,0

167,233

187,6

239,0

8,0

10,1

12,0

17,2

3,7

7,5

10,1

11,8

15,0

17,5

21,9

26,3

30,0

35,00

40,0

52,0

59,9

71,0

87,7

97,3

2,8

3,66

4,16

4,97

6,08

6,75

0,26

0,52

0,70

0,82

1,05

1,25

1,52

1,82

2,13

2,5

17.05.2022г.

Разывное
усилие, т

1770 (180)

8,0

10,0

12,0

16,0

18,0

305,00

415,00

446,00

577,00

650,00

4,18

6,5

8,4

15,4

19,4

0,23

0,36

0,52

0,92

1,16

EN 12385-4 стальной оцинк.канат
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**По запросу возможна поставка канатов различных типов и диаметров.
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