
ЗАВОД КРАНОВОГО И ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъемспецтехника-Находка»

Спредер полуавтоматический для транспортировки контейнеров 
(открытие/закрытие замков спредера без участия стропальщиков)

Комплектация спредера:

– Спредер – 1 шт.

– Строп канатный тип 2 СК - 2 шт. либо строп 4 СК – 1 шт.

– ЗИП оборудование (по требованию Заказчика).

– Паспорт на изделие/руководство по использованию – 1 шт.Производитель Россия, ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка». 

Спредер полуавтоматический 

Модель GPST 20T32 
Грузоподъёмность 32,0 т. 
Габаритные размеры 

ДхШхВ, мм: 6071 х 2500 х 1200 
Масса изделия, кг: 2100 кг. 
Спредер полуавтоматический 

Модель GPST40T40 
Грузоподъёмность 40,0 т. 
Габаритные размеры 

ДхШхВ, мм: 12200 х2500 х 1200 
Масса изделия, кг: 3200 кг.

Спредер полуавтоматический 

Модель GPST20TN32

Грузоподъёмность 32,0 т.

 Габаритные размеры ДхШхВ, 

мм: 6071 х 2500 х 1200 Масса 

изделия, кг: 2100 кг.                            

Спредер полуавтоматический 

Модель GPST40TN40 

Грузоподъёмность 40,0 т. 

Габаритные размеры ДхШхВ, 

мм: 12200 х2500 х 1200 Масса 

изделия, кг: 3200 кг.

Стоимость 
с учетом НДС, руб. 

Материал

Ст3

Ст3

09г2С

09г2С

от 1 860 765,00

от 2  347 210,00

от 1 909 816,00

от 2 461 015,00

-30°С/+40 °С

-30°С/+40 °С

-40°С/+40 °С

-40°С/+40 °С

Температура 
эксплуатации 
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Декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.67294/24



ЗАВОД КРАНОВОГО И ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъемспецтехника-Находка»

Комплектация спредера:

– Спредер – 1 шт.

– Строп канатный тип 2 СК - 2 шт. либо строп 4 СК – 1 шт.

– ЗИП оборудование (по требованию Заказчика).

– Паспорт на изделие/руководство по использованию – 1 шт.

Производитель Россия, ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка». 
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Спредер для транспортировки контейнеров/ручное исполнение:
(открытие/закрытие замков спредера с участием стропальщиков)

Стоимость 
с учетом НДС, руб. 

Материал

Ст3

Ст3

по запросу

по запросу

-30°С/+40 °С

-30°С/+40 °С

Температура 
эксплуатации 

Спредер ручное исполнение 

Модель GPST 20H30

Грузоподъёмность 30,0 тн.

Габаритные размеры 

ДхШхВ, мм: 6071 х 2500 х 1200

Масса изделия, кг: 1200 кг.

Спредер ручное исполнение 

Модель GPST40H35

Грузоподъёмность 35,0 тн.

Габаритные размеры 

ДхШхВ, мм: 12200 х2500 х 1200

Масса изделия, кг: 1900 кг.
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