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По количеству реборд крановые колёса подразделяютсят на:
· Двухребордные - подходят для большинства крановой техники.
· Одноребордные - часто используют для грузовых тележек.
· Безребордные - не имеют ограничительной реборды, для удержания на рельсахиспользуются дополнительные ролики.
·

Двухребордное Одноребордное Безребордное

В зависимости от соединения с механизмом передвижения крановые колёса делятся на:
· Ведомые (холостые) — выполняют направляющую и удерживающую функцию, не имеютшпоночного паза.
· Ведущие (приводные) — снабжены элементами, которые передают тяговую нагрузку навал, имеют паз для шпоночного соединения с ведущим валом.

ОПРОСНЫЙ Л`СТна поставку колёс крановых

mailto:gpst-nahodka@mail.ru


(количество реборд в данной таблице условное)

По форме :

Цилиндрические Конические

Марки сталей колёс:
65Г 75 65Л 40ХН



Таблица размеров для предварительного заказа:
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Типы букс для кранового колеса

Круглая букса Букса с двухстороннейгоризонтальной площадкой Угловая букса



Таблица выбора основных размеров колеса и буксы
Размер Значение(мм)
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Справка: Букса является связующим звеном между колёсной парой и рамой крана. Она
соединяется с рамой крана для ограничения перемещения.

Букса состоит из:
· Металлического корпуса (из чугуна либо стали) сустановленным в нём подшипником качения.
· Крышки. Они могут быть глухими или проходными — сотверстием под выход вала. Крышки крепятся спомощью болтов и гаек через сквозные отверстия в телебуксы.
· Пресс-маслёнки. Внутрь буксы закладывается смазкадля снижения трения при работе подшипника.

* Допускается изготовление сварных крановых букс.



В буксах крановых колёс используются различные типы подшипников в зависимости отусловий эксплуатации и нагрузок:
· Шариковые подшипники. Обеспечивают высокую точность и скорость вращения.
· Роликовые подшипники. Применяются для тяжёлых нагрузок и высоких скоростейвращения.
· Конические подшипники. `спользуются для высоких нагрузок и устойчивости к ударнымнагрузкам.
· Игольчатые подшипники. Применяются для работы в условиях высоких нагрузок и малыхразмеров.
· сферические подшипники для обеспечения правильности монтажа и удобства заменыпри эксплуатации.

* На железнодорожном транспорте для букс применяют роликовые подшипники радиальныетрёх типов: с цилиндрическими, со сферическими и с коническими роликами.

Дополнительная информация к запросу

Наименование организации Заказчика:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Опросный лист заполнил: ________________________ Дата заполнения: ________________________
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