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Кабины управления
SG14 SG15 SG18 SG19 SG110 SG111
SGQ1 SJQ4 SGY5 SGY8 SGG2 SGG4
SGS SG�

Область примененияРазличные типы кабин машиниста, разработанные и произведенные, соответствуют принципам эргономики,имеют надежные устройства защиты, комфортную рабочую среду и широкий обзор.
Использование высококачественных холоднокатаных стальных листов и передовых производственныхтехнологий делает всю кабину гладкой, красивой и устойчивой к коррозии. Все двери и окна изготовлены иззакаленного профиля толщиной 5 мм или 5+1+5 мм.Закалённое стекло соответствует стандартам герметичности, сейсмостойкости, безопасности и широкоиспользуется в крупных портах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, на транспорте, вэнергетическом строительстве и различных типах зданий.
Конструктивные особенности1. Все оборудование изготовлено из высококачественной холоднокатаной стальной пластины сиспользованием передовых станков с ЧПУ (включая гибку и сварку), что обеспечивает аккуратный внешнийвид, высокую прочность и высокую пластичность.2. Окно изготовлено из закаленного стекла толщиной 5 мм с углом обзора ≥ 230° и прозрачностью ≥ 80% иснабжено нижним стеклом. (заднее стекло может быть добавлено по мере необходимости)3. Вся внутренняя отделка кабины выполнена из огнестойких, теплоизоляционных и звукоизоляционныхматериалов, на полу внутри кабины уложено противоскользящее электроизоляционное резиновое покрытие.4. Внешняя поверхность кабины покрыта полиуретановой краской или хлоркаучуковой краской толщиной неменее 180 мкм.5. Стандартная комплектация: лампа освещения, электрический звонок (гудок), огнетушитель,распределительная коробка освещения и дверной ограничитель.6. Дополнительные компоненты: консоль с джойстиками управления, ножной переключатель (и другиетормозные устройства), сплит-кондиционер, воздухонагреватель, сплит-кондиционер, отражатель, доводчикдвери, шторка, стеклоочиститель и многофункциональная сигнализация.
Стандарты:G`/120303.2-2006/IS�8566-2:1995 Кабина крана Часть 2: Мобильный кран Кабина крановщика. Часть 3:Мобильный кран
G`/120303.3-2006/IS�8566-3:1992 «Кабина крановщика. Часть 3: Башенный кран»
G`/120303.4-2006/IS�8566-4:1998 «Кабина оператора крана. Часть 4: Стреловой кран» Кабина крановщика.Часть 3: Башенный кран Кабина крановщика.
G`/120303.5-2006/IS�8566-5:1992 «Кабины крановщиков. Часть 5. Мостовые и козловые краны» Кабинакрановщика.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТна поставку кабин башенных кранов
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Серия SG14
Выбрать

Серия SG15
Выбрать

Серия SG18
Выбрать



Серия SG19
Выбрать

Серия SG110
Выбрать

Серия SG111
Выбрать

Серия SGQ1
Выбрать



Серия SGQ4
Выбрать

Серия SGY5
Выбрать

Серия SGY8
Выбрать



Серия SGG2
Выбрать

Серия SGG4
Выбрать

Серия SGS

Выбрать

Серия SG�

Выбрать



Джойстики управления
SGK3 SGK4 SGK5

Серия SGK3 Область применения
Главный контроллер серии SGK в основном используется в цепях управления с переменным током частотой50 Гц (60 Гц), номинальным напряжением 380 В (440 В), номинальным током переменного тока 2,6 А,постоянного тока 0,3 А и ниже, для управления пуском двигателя, регулированием скорости, торможением,реверсом и другими специальными функциями подъемно-транспортного оборудования. В зависимости отразличных условий работы изделие может реализовывать двойное рычажное соединение/одинарноедействие. Контроллеры серии SGK в настоящее время широко применяются в различных типах механическогооборудования в портах, водном транспорте, железных дорогах, металлургии, горнодобывающейпромышленности, электроэнергетике, строительстве и обрабатывающей промышленности.
Конструктивные особенностиГлавные контроллеры серии SGK объединяют зарубежные передовые технологии и используют новуюмодульную комбинированную технологию. Они имеют высокую степень стандартизации, четкое ощущениеруки, четкие положения передач, самовозврат нулевого положения и устройства блокировки, а также просты вподключении, установке и обслуживании. Каждый механизм может быть оснащен вспомогательнымикомпонентами, такими как потенциометры и энкодеры.
Стандарты:Б14048.1-2000 «Электромеханические контакторы и пускатели двигателей»G`14048.5-2008 «Цепи управления и коммутационные элементы. Электромеханические цепи управления иэлектроприборы». Электромеханические контакторы и пускатели двигателей.G`/15226.1-1996 «Промышленное машинное электрооборудование. Часть 1. Общие технические требования»Промышленные машины и электрооборудование.

Серия SGK3
Выбратьколичество



Серия SGK4
Выбратьколичество

Серия SGK5
Выбратьколичество

Пульты управления
Q1A1 Q1A2 Q1A3 Q1A4 Q1A5 Q1A9
Q1`1 Q1j2 Q1j3

Серия QTA Область примененияПульт управления серии Q1A в основном используется в цепях управления с переменным током частотой 50 Гц (60 Гц),номинальным напряжением 380 В (440 В), номинальным током переменного тока 2,6 А, постоянного тока 0,3 А и ниже.Управление пуском двигателя, регулированием скорости, торможением, реверсом и другими специальными функциямиподъемно-транспортных машин. В зависимости от различных условий работы изделие может реализовывать двойноерычажное соединение/одинарное действие.Контроллеры серии SGK в настоящее время широко применяются в различных типах механического оборудования впортах, водном транспорте, железных дорогах, металлургии, горнодобывающей промышленности, электроэнергетике,строительстве и обрабатывающей промышленности.
Конструктивные особенностиПульты управления серии Q1A имеют два режима установки: интегральный и раздельный. Они изготовлены из литьевогоформования АБС-пластика и высококачественной стальной пластины методом литья под давлением и растяжения. Ониимеют красивую форму.
Компактная конструкция, оснащенная главным контроллером серии SGK, четким ощущением, четким положениемпередач, самовозвратом в нулевое положение и устройством блокировки, использует модульную комбинацию новогопроцесса, высокую степень стандартизации,Проводка, монтаж и обслуживание удобны. Каждый механизм может быть оснащен вспомогательными компонентами,такими как потенциометры и энкодеры. Панель может быть оснащена различными индикаторами и кнопками управленияпо мере необходимости.



Пульты управления безопасны и надежны, имеют широкий спектр применения, высокую универсальность и длительныйсрок службы, а также могут широко использоваться в различных типах подъемного и транспортного оборудования.
СтандартыG`14048.1-2000 «Электромеханические контакторы и пускатели двигателей»G`14048.5-2008 «Цепи управления и коммутационные элементы. Электрические приборы цепей управления»G`/15226.1-1996 «Промышленное машинное электрооборудование. Часть 1. Общие технические требования»Промышленные машины и электрооборудование.J`/16748-1993 Пульт управления краном Станция управления краном

Серия Q1A1
Выбрать

Серия Q1A2
Выбрать

Серия Q1A3
Выбрать



Серия Q1A4
Выбрать

Серия Q1A5
Выбрать

Серия Q1A9
Выбрать



Серия Q1` Область примененияПульт управления серии Q1` в основном используется для управления преобразованием в электрическихцепях управления с переменным током 50 Гц (60 Гц) и номинальным напряжением ниже 380 В (440 В). Оншироко используется в средних и малых подъемных машинах для непосредственного управления запуском,регулированием скорости, торможением и реверсированием двигателей.
Конструктивные особенностиПульты управления серии Q1` имеют два способа установки: интегральный и разъемный. Корпус изготовлениз высококачественной стальной пластины методом штамповки и растяжения. Они имеют красивую форму,компактную структуру и оснащены механическим самоблокирующимся устройством нулевого положения.Пульты управления единообразно оснащены универсальным контактным узлом K1J6, что делает продукточень универсальным и широко применимым. В настоящее время пульты управления широко используются всредних и малых мостовых кранах.
СтандартыG`14048.1-2000 «Электромеханические контакторы и пускатели двигателей»G`14048.5-2008 «Цепи управления и коммутационные элементы. Электрические приборы цепей управления»G`/15226.1-1996 «Промышленное машинное электрооборудование. Часть 1. Общие технические требования»J`/16748-1993 Пульт управления краном

Серия Q1В1
Выбрать

Серия Q1С Область примененияПульт управления серии Q1j используется в цепях управления с переменным током частотой 50 Гц (60 Гц),номинальным напряжением 380 В (440 В), номинальным переменным током 2,6 А, постоянным током 0,3 А иниже, для управления пуском двигателя, регулированием скорости, торможением, реверсом и другимиспециальными функциями подъемно-транспортного оборудования. В зависимости от различных условийработы изделие может реализовывать двойное рычажное соединение/одинарное действие. Контроллерысерии SGK в настоящее время широко применяются в различных типах механического оборудования в портах,водном транспорте, железных дорогах, металлургии, горнодобывающей промышленности, электроэнергетике,строительстве и обрабатывающей промышленности.
Конструктивные особенности
Пульт управления серии Q1j представляет собой интегральную конструкцию, изготовленную извысококачественных стальных пластин путем штамповки, растяжения, гибки и сварки. Вся машина имеетпрочную пластичность, соответствует концепции эргономики, имеет красивую форму, компактнуюконструкцию, удобна и практична, оснащена главным контроллером серии SGK, понятным управлением,четким положением передач, самовозвратом в нулевое положение и устройством блокировки. Используетмодульную комбинацию новой технологии, высокую степень стандартизации, удобную проводку, установку иобслуживание, каждый механизм может быть оснащен вспомогательными компонентами, такими какпотенциометры и энкодеры, модули и сенсорные экраны, человеко-машинные интерфейсы, которыезначительно повышают производительность, безопасную и надежную работу, широкий спектр применения,сильную универсальность, длительный срок службы и могут широко использоваться в различномкрупногабаритном подъемном и транспортном оборудовании.



СтандартыG`14048.1-2000 «Электромеханические контакторы и пускатели двигателей»G`14048.5-2008 «Цепи управления и коммутационные элементы. Электрические приборы цепей управления»G`/15226.1-1996 «Промышленное машинное электрооборудование. Часть 1. Общие технические требования»J`/16748-1993 Пульт управления краном

Серия Q1С2
Выбрать

Серия Q1С3
Выбрать



Дополнительная информация к запросу

Наименование организации Заказчика: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Опросный лист заполнил: ________________________________ Дата заполнения: ______________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


