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 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.  

 ИНН 2508082247, КПП 250801001. 

 

 

Траверса г/п 350,0т оснащенная канатно-

блочной полиспастной системой. 
–Модель GPST ТРВ 350/10000  

–Грузоподъемность траверсы 350.0 т 

–Масса траверсы (в комплекте с такелажными скобами, стропами, 

канифас блоками) 23,0 т  

– код изделия 467.2022 

     Траверса предназначена для эксплуатации совместно: 

- с козловым краном Голиаф гп 1200 т×230 м. установленным на 

открытом достроечном тяжёлом стапеле (далее Стапель). 

- с козловым краном Голиаф гп 1200 т×189 м установленным на 

Сухом доке. Траверса выполнена в виде балки коробчатого 

сечения с проушиной для крепления напрямую к грузозахватному 

органу крана. Траверса работает только парно с аналогичной 

траверсой !!! Крепиться раздельно (по одной) , то есть каждая 

траверса крепится к одному двурогому крюку верхней тележки 

крана  Стапеля грузоподъемностью 400 т (непосредсвенно за 1 

проушину). На траверсе установлена канатно-блочная полиспастная система, представляющая собой: 12 

неподвижных блоков полиспаста (включая уравнительные блоки), 10 грузозахватных органов - скоб (на 

поворотных подвесках, совмещённых с подвижными блоками полиспаста), расположенных в два ряда. 

 

Габаритные размеры траверсы:  

Длина ………………………………………………………………………………… 10 000мм. 

Высота максимум …………………………………………………………………… 2810 мм. 

Ширина максимум …………………………………………………………………… 2100 мм.. 

 

Комплект поставки: 

Опорными подставками для хранения и обслуживания траверсы –2шт. 

Траверса – 1 шт. 

Поворотная подвеска Модель ПП-50 г/п 50 т-10шт. 

Паспорт. 
 

Общие сведения:  

• Пескоструйная обработка перед окрашиванием. Цвет покрытия Желтый RaL 1003. 

• Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации.  

• Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011  

Нормативные документы: 

• ГОСТ 34016-2016 КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Грузозахватные приспособления Требования безопасности 

• ГОСТ 33715-2015 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация. 

• ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" ПРИКАЗ N 461 от 26.11.2020 г.   

• Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-33-93. 


