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Траверса г/п 550,0т оснащенная канатно-блочной полиспастной системой. 
–Модель GPST ТРВ ТРВ 550/12200 

–Грузоподъемность траверсы 550.0 т 

– Код изделия 467/1.308 

Грузоподъемная траверса линейная г/п 550 т 

(без учета массы траверсы) оснащенная 

канатно-блочной полиспастной системой. 

Транспортировка секций на открытом 

достроечном тяжёлом стапеле.  

Основные характеристики траверсы: Тип 

траверсы – линейная, грузоподъемность, 550 т  

Назначение изделия: Транспортировка секций 

на открытом достроечном тяжёлом стапеле  

Масса траверсы (в комплекте с полиспастом и 

скобами 35,0 т  

Грузозахватные органы: Полиспаст, система подвижных и не подвижных блоков, соединённых гибкой связью с 

грузозахватными органами.  

Количество точек крепления траверсы к крану, 1 шт.  

Способ крепления к крюкам крана - за проушину траверсы.  

Вид крюка крана – Двурогий  

Количество точек крепления полиспаста к траверсе, 14 шт.  

Количество неподвижных блоков полиспаста, 14 шт.  

Количество подвижных блоков полиспаста, 12 шт.  

Количество грузозахватных органов траверсы (поворотных подвесок с проушиной), соединённых с подвижным 

блоком,12 шт.  

Количество такелажных скоб соединённых с проушинами грузозахватных органов траверсы, 12 шт.  

Грузоподъёмность каждой такелажной скобы, 55 т.  

Грузоподъёмность каждого грузозахватного органа (поворотной подвески с проушиной) соединённого с подвижным 

блоком и установленной такелажной скобой 50т. 

Габаритные размеры траверсы:  

Длина ………………………………………………………………………………… 12 200 мм. 

Высота максимум …………………………………………………………………… 2 960 мм. 

Ширина максимум …………………………………………………………………… 2 100 мм. 

Комплект поставки: 

Опорными подставками для хранения и обслуживания траверсы –2шт. 

Траверса – 1 шт. 

Поворотная подвеска Модель ПП-50 г/п 50 т-12шт. 

Паспорт. 
 

Общие сведения:  

• Пескоструйная обработка перед окрашиванием. Цвет покрытия Желтый RaL 1003. 

• Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации.  

• Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011  

Нормативные документы: 

• ГОСТ 34016-2016 КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Грузозахватные приспособления Требования безопасности 

• ГОСТ 33715-2015 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация. 

• ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" ПРИКАЗ N 461 от 26.11.2020 г.   

• Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-33-93. 


