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СПРЕДЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ модель «Беркут» 
для транспортировки 40-ка футовых контейнеров
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Модель «Беркут» GPST40T40 (-30°С)/GPST40TN40 (-40°С)

Грузоподъемность 40.0 т

Производитель: ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка», г. Находка.

Габаритные размеры: 

12200 мм х 2500 мм х 1200 мм 

Вес: 2773 кг.

Описание: 

Спредер (контейнерная оснастка) — специальное навесное 
устройство на гибкой канатной подвеске для захвата контейнеров и
их последующего перемещения. Спредер навешивается на крюк 
грузоподъемного крана, используется на причалах и перегрузочных
площадках морских и речных портов, пристаней, железнодорожных
станций, автотранспортных и промышленных предприятий.

       Открывание или закрывание поворотных замков осуществляется
       попеременно натяжением канатных грузовых стропов, стропа 
       управления с встроенной пружиной и механизма управления 
       (маятника). С помощью канатной системы трансмиссии поворот 
       всех четырех замков осуществляется одновременно. 
       Укомплектован канатными двухветвевыми стропами для крепле-
       ния напрямую к грузозахватному органу крана. 
       Для обеспечения точной посадки на контейнер спредер имеет 
       центрирующие лапы, установленные на металлоконструкции
       основной захватной раме спредера.
       Оснащен индикаторами положения поворотных замков и откид-
       ными опорами для хранения. 
      Минимальная температура эксплуатации до – 40 °С. 

 Общие сведения: 
– В отдаленные регионы России спредера отгружаются в специальной обрешетке.
– Наличие успешного опыта поставок.
– Пескоструйная обработка перед окрашиванием. Цвет покрытия Желтый RaL 1003.
– Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации. ИСО 9001-2015. 
– Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011/ ЕАЭС N RU Д-RU.РА02. В.74246/24.
– Соответствие ГОСТ 23002-87 «Единая контейнерная транспортная система. 
Спредеры для контейнеров серии 1

Строп 2СК г/п 20,0/8000мм без крюков - 2шт.
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