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Грузоподъемспецтехника-Находка 
 

 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.  

 ИНН 2508082247, КПП 250801001. 

 

Траверса линейная 30.0т 

(в комплекте с траверсами 15.0т/2шт) 

Траверса линейная 15.0т. 

–Модель GPST ТРВ 30.0/8000 мм 

–Грузоподъемность траверсы 30,0тонн 

–Масса траверсы 530 кг. 

–Код изделия 812.757 

 

–Модель GPST ТРВ 15.0/3500 мм 

–Грузоподъемность траверсы 15,0тонн 

–Масса траверсы 107кг. 

–Код изделия 812.758/759 (комплект 2 (две) штуки). 

 
Грузоподъемная траверса линейная с подъемом за края 

общей грузоподъемностью 30.0 т. используется для подъема и перемещения различных крупногабаритных и 

длинномерных грузов. 

 Траверса оснащена двумя фиксированными обухами, подъемными стропами и скобами.  Грузоподъемные обухи 

расположены снизу по краям траверсы, грузоподъемность одного обуха 15.0 т. 

Для работы с различными типами грузов траверса комплектуется линейными траверсами г/п 15.0 т в количестве 2 

(двух) штук.   

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами соответствующей грузоподъемности, а также 

грузозахватными приспособлениями для крепления к грузу. (грузоподъемность элементов (строп, скоб) должна быть 

не менее, чем указано в пункте 4.0 настоящего паспорта). 

Габаритные размеры траверсы 30,0т:  

Длина ………………………………………………………………………………… 8186мм. 

Высота максимум …………………………………………………………………… 590 мм. 

Ширина максимум …………………………………………………………………… 250 мм. 

Габаритные размеры траверсы 15,0т:  

Длина ………………………………………………………………………………… 3636мм. 

Высота максимум …………………………………………………………………… 400 мм. 

Ширина максимум …………………………………………………………………… 160 мм 

Комплект поставки: 

1. Траверса г/п 15.0т/3500мм. 

2. Строп канатный ВК 16т/6000мм, верхняя петля мягкая 600мм, нижняя петля коуш/втулка, канат 36,5мм 7668-

80. 

3. 2СК 15т/3000мм, без нижний крюков, канат диаметром 36,5мм ГОСТ 7668-80, звено NOR 2220 г/п 17т 

(300*160*40мм)  

4. Строп канатный тип УСК1 г/п 12,5т/2500мм, канат диаметром 33мм ГОСТ 7668-80, заплет. 

5. Скоба такелажная G 2130 г/п 17.0 т. 

6. Скоба такелажная G 2130 г/п 8.5 т. 

7. Паспорт  
 

Общие сведения:  

• Пескоструйная обработка перед окрашиванием. Цвет покрытия Желтый RaL 1003. 

• Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации.  

• Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011  

Нормативные документы: 

• ГОСТ 34016-2016 КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Грузозахватные приспособления Требования безопасности 

• ГОСТ 33715-2015 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация. 

• ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" ПРИКАЗ N 461 от 26.11.2020 г.   

• Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-33-93. 


