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Грузоподъемспецтехника-Находка 
 

 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.  

 ИНН 2508082247, КПП 250801001. 

 

 

Грузоподъемная траверса для ричстакера г/п 28 тонн  
 

– Модель: GPST ТРВ 28.0/2500.6000 

(МКР14) 

–Грузоподъемность траверсы 28,0тонн 

–Масса траверсы 1,9т. 

–Код изделия 810.755 

      

Металлоконструкция траверсы 

цельносварная. Тип траверсы - 

пространственная. Предназначена для 

работы с ричстакером. Подсоединение к 

ричстакеру при помощи контейнерных 

фитингов, установленных в углах 

траверсы.  

Снизу траверсы расположены (в два 

ряда) - 14 (четырнадцать) грузоподъемных проушин г/п каждой подъемной проушины – 2.0 т. Расстояние 

между проушинами – 975 мм. Основное назначение - подъем и перемещение мешков МКР. 

Подсоединение к грузу при помощи скоб и стропов, соответствующей грузоподъемности. 

 

Габаритные размеры траверсы:  

Длина ………………………………………………………………………………… 6152мм. 

Высота максимум …………………………………………………………………… 558 мм. 

Ширина максимум …………………………………………………………………… 2259 мм. 

 

Комплект поставки: 

1. Строп цепной 1СЦ  2.0т/2000мм   - 14шт. 

2. Скоба такелажная тип G213- 14шт. 

3. Паспорт  

 
 

Общие сведения:  

• Пескоструйная обработка перед окрашиванием. Цвет покрытия Желтый RaL 1003. 

• Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации.  

• Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011  

Нормативные документы: 

• ГОСТ 34016-2016 КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Грузозахватные приспособления Требования безопасности 

• ГОСТ 33715-2015 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация. 

• ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" ПРИКАЗ N 461 от 26.11.2020 г.   

• Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-33-93. 

 

 


