
Описание: 

    Конструкция спредера позволяет полностью исключить ручной труд и занятость такелажников 
при всем цикле погрузочно-разгрузочных работ, подъеме и перемещения контейнеров. Поворот 
замков осуществляется крановщиком,  попеременным натяжением троса механизма управления 
при подъёме или опускании спредера. С помощью стрелки указателя оповещает крановщика о бло-
кировке или разблокировке замков и готовности спредера к эксплуатации.                        .
      Система безопасной блокировки сработает в случае, если один или несколько штыковых замков
некорректно размещены в фитингах контейнера или к штыковому замку приложено усилие, а так же
при попадании в фитинги контейнера грязи или льда.  В этом случае замки не закроются, а индика-
тор положения укажет оператору крана, что они открыты.

    Система направляющих (флипперов) упрощает и ускоряет процесс состыковки спредера с кон-
тейнером. Флипперы установлены на пружинах, что позволяет им отгибаться и гасить удар при слиш-
ком быстром подведении спредера к контейнеру, минимизируя риск повреждения как спредера 
так и контейнера. При необходимости (например на хранении)  флипперы могут быть повернуты на
90 градусов. Усилие на пружине флиппера регулируется.

      Известный факт – если кран работает на пределе своей грузоподъемности, то каждые 
100кг. веса спредера могут иметь решающее значение, если находятся в пограничной зоне. 
Учтя этот важный факт и был изготовлен «Альбатрос».

Технические характеристики:

       Модель «Альбатрос»
       

Грузоподъёмность: от 32 до 40 тонн
       

Производитель: ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка», 
       г. Находка.

      Габаритные размеры:

 Ширина: 2430 мм
Длина: 6052 мм (20 футов), 12 185 мм (40 футов)
Высота рамы: 642 мм
Высота со стропами: 2700 мм (20 футов), 5400 мм (40 футов)
Вес (без учета строп): 1200 кг (20 футов), 1500 кг (40 футов)
Дробеструйная обработка по С2; ISO-Sa 3.
Покрытие: Полиуретановое финишное покрытие не менее
120 микрон, жёлтый цвет по RAL 1003

Модель спредера «АЛЬБАТРОС» отличается низким весом, что позволяет работать крану на своих 
предельных нагрузках по обоим бортам парохода.

СПРЕДЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ «АЛЬБАТРОС» (облегчённый)
для подъёма и перемещения 20-ти и 40-ка футовых контейнеров
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Преимущества:

    Комплектация спредера:

– Спредер – 1 шт.

– Строп канатный тип 2 СК - 2 шт. либо строп 4 СК – 1 шт.

– ЗИП оборудование (по требованию Заказчика).

– Паспорт на изделие/руководство по использованию – 1 шт.
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АЛЬБАТРОС
СПРЕДЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ

 Меньший вес конструкции
–Проще  транспортировать и перемещать.
–Меньше нагрузка на грузоподъёмный механизм (кран, тельфер), что повышает ресурс 
  оборудования.
  Удобство в работе
–Легче навешивать и снимать, меньше времени на подготовку.
–Иногда позволяет работать с меньшими кранами или при ограничениях по грузоподъёмности.
  Экономичность
–Снижает энергозатраты крана.
–Увеличивает полезную грузоподъёмность за счёт меньшей массы вспомогательного оборудо-
  вания (можно поднимать больший груз при том же лимите крана).
  Безопасность
–Меньший риск перегрузки крана.
  Спредер может эксплуатироваться при температуре до –40 °С

 Дополнительно: Для работы с нашими полуавтоматическими спредерами рекомендуем приоб-
рести грузовыравниватель (компенсатор центра тяжести) для безопасной обработки неравно-
мерно загруженных контейнеров.

– низкий собственный вес;
– направляющие флиппера для облегчённой установки;
– визуальный индикатор положения твист-лока;
– система безопасной блокировки;
– возможность навески оборудования для работы с 
открытыми контейнерами и плоскими стеллажами;
– адаптивная конструкция, подходящая для неравно-
мерных поверхностей 

 Отдел грузоподъемного оборудования
 Факс, телефон: +7 (4236) 62-03-80, 
 +7 (4236) 690-090, +7 (902) 070-42-20
 WhatsApp: +7 (902) 070-42-20
 Е-mail: gpst-nahodka@mail.ru

Крановый отдел
Тел: +7 (914) 709-03-90, 600-390, 690-090
WhatsApp: +7 (914) 709-03-90
E-mail: gpst-nahodka@mail.ru
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