
 

 
 

 

  

 

 

   

 
 

 
 

 

 

Адрес предприятия изготовителя:

 

Мы изготавливаем:
 

– Текстильные стропы (пауки) 
– Стропы из стального каната (пауки) 

– Цепные стропа (пауки) 
– Ремни стяжные грузовые 
– Траверсы 
– Захваты 

 
Отгрузка продукции с 9.00  до  17.00 

 

Сертификат 
качества
(паспорт) 

( ______ шт.)

Заводские номера 
указаны на бирке

WWW

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61

Отдел грузоподъемного оборудования
Факс, телефон: +7 (4236) 62-03-80, +7 (4236) 690-090
Тел: +7 (902) 070-42-20
Мах: +7 (902) 070-42-20
Е-mail: info@primkran.ru

Крановый отдел
Тел: +7 (914) 709-03-90, 600-390, 690-090
Мах: +7 (914) 709-03-90
E-mail: info@primkran.ru

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61
ОКПО 84621871, ОГРН 1082508000354 
ИНН/КПП 2508082247/250801001
Тел.: 8 (4236) 620-380, 8 (4236) 704-220

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГРУЗОПОДЪЕМСПЕЦТЕХНИКА-НАХОДКА»«ГРУЗОПОДЪЕМСПЕЦТЕХНИКА-НАХОДКА»



 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

Сеть грузовая для подъема грузовых авто, спецтехники и 
других грузов. Изделия относятся к съемным 
грузозахватным приспособлениям (текстильным 
изделиям) , на которые распространяются требования 
федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются 
ПС (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности)». 

 
Сеть грузовая  

                                                        Наименование  изделия 

1. Грузоподъёмность, т________________ 
2. Габаритные размеры ,см. чертеж 
3. Наименьшая температура воздуха, °С __- 40______ 
4. Наибольшая температура воздуха, °С __+40_______ 
5. Дата испытания______________________________ 
6. Результаты испытаний. Изделие испытано нагруз- 

кой  ____27,6 т ___ в течении ___ 10 минут _____  
7. Количество в партии, шт. —   
8. Перед каждым подъемом груза обязательна 

визуальная проверка изделия  на порезы, 
потертости, в особенности на перетирание петель 
изделия. 

9. При подъеме грузовых авто и спецтехники  
использовать совместно с траверсой.   

10. Браковка изделия согласно Приказа Ростехнадзора 
от 26.11.2020 N 461 пункт 273. 

11. Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца со дня 
ввода в эксплуатацию.  

             

24,0т

                  

МП                                         
 
«_____»___________20____г .       
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