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О компании

Способ испытаний, вид нагрузки: 
Испытание траверс для крана»Голиаф»
оснащенная канатно-блочной

 полиспастной системой.  

Испытание: 
строп 2,0т/2м на разрыв.

Ультразвуковой контроль
сварных соединений на фланце 
DE грузоподъемностью 35,0тн.  

Направление радиальное.
Нагрузка статическая превышающая номинальную 
грузоподъемность на 25%.

Отгрузка спредеров полуавтоматических для 40-фут 
контейнеров г/п 40,0тн. для «Корсаковского
морского торгового порта». 

Изготовление монтажной 
платформы (люлька, корзина) 
для башенного крана
и спецтехники.

Доставка траверсы на Судостроительный комплекс 
«Звезда». Траверса рамная г/п 50 тонн для 
транспортировки дизель-генераторов.

Ультразвуковой контроль
сварных соединений 
(Спредер 
полуавтоматический).
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СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ.

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

6:1
ЗАПАС 

ПРОЧНОСТИ

4:1
Коэффициент запаса 
прочности (основные 
обозначения 6:1, 7:1). 

Стропы устойчивы к агрессивным
внешним условиям.

Температурный режим работы.

Использование при высоких
температурах.

Используются специальные 
комплектующие для цепных строп.

Возможно использовать стропы для
работы с грузами с острыми краями
без дополнительной защиты.

Класс прочности цепи.

Не подвергать изделие
термообработки.

Обратите внимание.

Строп из полиэстеровой ленты

Способ изготовления строп
(опрессовка втулкой, заплет ).

класс
цепи

8-10
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Для работы с грузами острыми 
краями рекомендуем использовать 
угловые накладки.

Варианты окончаний стропов по 
заявке клиента.

Канатные стропы лучше переносят
динамические нагрузки в 
сравнении с другими видами строп.

Угол между ветвями строп
не более 90 градусов.



Разрешительные документы6

Все лицензии, разрешения и сертификаты со сроками их действия 
 на сайте:                                         смотрите  в  разделе сертификаты, 

или запрашивайте у специалиста по телефону: 
8(4236) 620-380, 70-42-20 и E-mail: gpst-nahodka@mail.ru

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № FSK.RU.0002.F0005782 
(Проектирование и производство оборудования для подъема и закрепления грузов: стропы 
текстильные, канатные, цепные, стяжки, траверсы, захваты,спредера, краны.) 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ
– Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
– Свидетельство о признании компании производителем стропов соответствующих РМРС.
– Соответствуем требованием ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

qr-code сайта



Канаты стальные

   Российские канаты
   Канат стальной – это  важный  и  конструкционно  сложный  грузонесущий  элемент,  используемый 
практически на всех  грузоподъемных,  транспортных, а  также  дорожно-стротильных,  землеройных
машинах и механизмах.

   Канаты стальные, изготовливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 3241-91 и DIN, всех типов и 
конструкций,  различных  по  форме  каната  и  его  элементами,  из оцинкованной  проволоки  и  без 
покрытия,  а также различные по физико-механическим свойствам.

Условные обозначения в маркировке стальных канатов

 Ж  - 1 770 ГОСТ 7668-8018,0 - Г - ВК  - Л - О   -   - Т -Н
Канат

Диаметр

Назначение 
каната

Марка 
каната

Свивка
каната

Обозначение
покрытия
проволоки

Направление
свивки

Раскручиваемость
каната

Точность
каната Маркировочная

группа 
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Канаты подразделяют по:

1.  грузолюдские - ГЛ, грузовые - Г;
2.  по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
3.  по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия, из оцинкованной 
проволоки в зависимости от поверхностной 
плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
4.  по направлению свивки: правой, левой - Л;

5.  по сочетанию направлений свивки 
элементов каната: крестовой, односто-

ронней - О, комбинированной - К;
6.  по способу свивки: нераскручиваю-

щиеся - Н, раскручивающиеся;
7.  по точности изготовления:

нормальной, повышенной - Т;
8.  по степени уравновешенности:
рихтованные - Р, нерихтованные.
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Строение стального каната

Как измерить диаметр

Способ размотки каната

8

Структура стального каната:

ВЕРНЫЙ НЕ ВЕРНЫЙ

Коды смазок
Коды различных вариантов смазки « Северсталь–Метиз»

Код смазки
Сердечник

органический

Сердечник металлический

пряди в целом
Пряди каната Канат

без смазки

без смазки

без смазки

смазан

смазан

без смазки

смазан

смазан

без смазки

без смазки

смазаны

смазаны

без смазки

смазаны

смазаны

без смазки

без смазки

без смазки

без смазки

смазан

без смазки

смазан

смазан

смазан

без смазки

смазаны

смазаны

смазаны

смазаны

без смазки

без смазки

без смазки

без смазки

смазан

смазан

смазан

смазан

без смазки

без смазки

без смазки

S(A)
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6



Канаты ГОСТ

Маркировочная группа, Н/мм2

1770 (180) 1860 (190)

Разрывное усилие, Н

Суммарное всех 
проволок в канате Каната в целом Суммарное всех 

проволок в канате
Каната в целом

Диаметр 
каната, 

мм

Вес 1000 м, кг

3,6

3,8

4,1

4,5

4,8

5,1

5,6

6,2

6,9

7,6

8,3

9,1

9,6

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,5

18,0

19,5

21,0

22,5

24,0

25,5

27,0

28,0

30,5

32,0

33,5

37,0

39,5

42,0

44,5

47,5

51,0

56,0

48,4

55,1

64,1

73,9

84,4

95,5

116,5

141,6

176,6

211

256

305

358,6

461,6

527

596,6

728

844

1025

1220

1635

1850

2110

2390

2685

2910

3490

3815

1405

4220

5015

5740

6535

7385

8430

9545

11650

8780

9930

11550

13300

15200

17200

20950

25500

31800

38000

46100

55000

64650

83200

95000

107500

131000

152000

184500

220000

294500

333000

380000

430000

483500

525000

629000

693000

253000

760500

904500

1030000

1175000

1330000

1520000

1920000

2100000

7880

8750

10150

11750

13400

15150

18550

22250

27450

32900

39850

47500

55950

72000

81900

92800

112500

131000

159000

189500

254000

287500

328000

372000

418000

453500

544000

599500

218500

658000

782500

891500

1010000

-

-

-

-

9270

10450

12150

14050

16050

18150

22150

26900

33600

40150

48650

58050

68250

87850

100000

113500

138500

160500

194500

232000

311000

351500

401000

454000

510500

554000

661000

731500

267000

805500

954500

1090000

1240000

-

-

-

-

7465

8400

9750

11250

12850

14600

17800

21100

26300

32300

38150

45450

53450

68800

78550

89000

108000

125500

152000

181500

243500

275000

314000

356000

399500

434000

520000

573000

209000

629000

748000

856000

975000

1075000

1230000

1395000

1705000

Используется как подъёмный трос для мостовых, башенных,

судовых и автомобильных кранов; в качестве грейферных и талевых канатов;
для скреперных канатов, горных и землеройных автомашин, машин 
бурения, лебёдок.

ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки 
конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 О.С.               
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Маркировочная группа, Н/мм2

1770 (180) 1860 (190)

Разрывное усилие, Н

Суммарное всех 
проволок в канате

Каната в целом Суммарное всех 
проволок в канате

Каната в целом

Диаметр 
каната, 

мм

Вес 1000 м, кг

6,3

6,7

7,4

8,1

9,0

9,7

11,5

13,5

15,0

16,5

18,0

20,0

22,0

23,5

25,5

27,0

29,0

31,0

33,0

34,5

38,0

39,5

42,0

43,0

44,5

46,5

48,5

50,5

36,5

53,5

56,0

58,5

60,5

63,0

65,0

68,0

72,0

155,5

176

199

253,5

310,5

383,5

513

696,5

812

1045

1245

1520

1830

2130

2495

2800

3215

3655

4155

4550

5510

6080

6750

7120

7770

8400

9155

9940

4965

11150

12050

13000

14250

15200

16100

17700

19800

23650

26800

30350

38650

47400

58500

78300

106000

122500

157500

186500

229000

275000

321000

375500

422000

484000

550500

626500

686000

881000

917000

1010000

1060000

1165000

1260000

1380000

1490000

748500

1680000

-

-

-

-

-

-

-

22650

25700

29100

37050

45450

56100

75100

101500

116500

150000

175500

215000

258500

304000

352500

396500

454500

517000

588000

644500

777500

861000

955500

1005000

1095000

1180000

1290000

1400000

703500

1570000

1715000

1790000

1970000

2085000

2210000

2430000

2715000

29250

33150

37500

47750

58550

72250

96700

131000

152500

196500

234000

286500

344500

402000

470000

528000

605500

688500

783500

858500

1035000

1145000

1270000

1335000

1465000

1580000

1725000

1870000

936500

2105000

–

–

–

–

–

–

–

27700

31400

35550

45250

55450

68450

91650

124000

144500

186500

221500

271500

326500

380500

445000

500500

574000

652500

742500

813000

984000

1085000

1205000

1265000

1385000

1500000

1635000

1775000

887000

1995000

2150000

2315000

2550000

2710000

2880000

3160000

3540000

Канаты ГОСТ

ГОСТ 7668-80 Канат двойной свивки 
конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1 О.С.  
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Маркировочная группа, Н/мм2

1770 (180) 1860 (190)

Разрывное усилие, Н

Суммарное всех 
проволок в канате

Каната в целом Суммарное всех 
проволок в канате

Каната в целом

Диаметр 
каната, 

мм

Вес 1000 м, кг

5,9

6,4

7,2

8,6

10,5

13,0

14,5

16,0

17,5

19,5

21,0

23,0

25,0

26,5

28,0

30,0

32,5

35,5

36,5

39,0

42,0

45,5

49,0

52,0

57,0

60,5

61,5

64,0

41,0

68,0

72,0

145

183

212

328

482

733

906

1145

1360

1630

1950

2290

2661

2975

3395

3890

4445

5290

5895

6530

7965

9045

10160

11850

13900

15240

16250

17148

7265

18775

21125

28100

35400

41000

63450

93300

141500

169500

214500

255500

315500

376000

443000

515000

577500

668000

752500

859500

1020000

1140000

1260000

1485000

1745000

2050000

2300000

2650000

2945000

314000

3315000

1405000

3630000

4085000

21600

27100

31550

48850

71800

108500

130000

165000

196000

242500

289500

341000

396000

444000

506500

579000

661500

787500

877500

972500

1140000

1340000

1575000

1765000

2000000

2205000

2350000

2530000

1075000

2775000

3125000

29650

37350

43250

66950

98450

149500

179000

226500

270000

333000

397000

467500

543500

609500

694500

794500

907500

1080000

1200000

1330000

1570000

1845000

216500

2425000

–

–

–

–

1480000

–

–

22900

28950

33500

51300

75800

115500

138500

175000

209000

258000

307000

362000

417500

472000

538000

615000

703000

835000

930000

1025000

1215000

1425000

1640000

1840000

–

–

–

–

1145000

–

–

Канаты ГОСТ

ГОСТ 7669-80 Канат двойной свивки 
конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+7Х7 (1+6)  
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Маркировочная группа, Н/мм2

1770 (180) 1860 (190)

Разрывное усилие, Н

Суммарное всех 
проволок в канате Каната в целом Суммарное всех 

проволок в канате
Каната в целом

Диаметр
 каната, 

мм

Вес 1000 м, кг

5,1

5,5

6,7

8,0

8,8

9,7

11,0

12,0

12,5

14,0

15,0

16,5

18,0

19,0

20,5

22,0

23,0

25,0

27,0

29,5

33,0

36,0

38,5

41,0

46,5

49,5

55,0

31,0

104

127

190

272,5

327,5

388

491,5

568

650,5

792

921,5

1115

1320

1520

1765

1990

2265

2560

3090

3705

4125

4565

5410

6190

7015

9065

10250

12650

20000

24350

36500

52350

62950

74600

94500

109000

125000

152000

177000

213500

253500

292000

338500

382500

436000

492500

594500

713500

877500

1040000

1190000

1355000

1740100

1970000

2430000

793500

16950

20650

31000

43300

52050

61700

78200

90350

103000

125500

146500

176500

209500

241500

280000

316500

360500

407000

491000

588500

726000

860500

980000

1115000

1415100

1596000

2005000

656500

21100

25700

38550

55250

66450

78750

99750

115000

132000

160500

187000

225500

268000

308000

357500

404000

460000

520000

627500

753000

837500

926500

1095000

1255000

1430000

–

–

–

17200

21000

31550

45250

54400

64500

81750

94450

107500

131000

153000

184500

219500

252500

293000

331000

376500

426000

514500

617000

686000

759500

899500

1015000

1170000

–

–

–

Канаты ГОСТ

ГОСТ 14954-80 Канат двойной свивки 
конструкции 6х19 (1+6+6/6)+7Х7  (1+6)  
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Стропы канатные

Стропы из стальных канатов

Варианты заделки концов каната

1. Опрессовкой втулкой.
2. Ручной заплет.
3. Заплет с оклетневкой.
4. Заделка каната с помощью зажимов.** 

1 2

3

* Если не указан другой коэффициент запаса прочности.

** Не является грузоподъемным

4

13



1

2

3

4

5

Стропы канатные

* 
М

ар
ки

р
о

вк
а 

н
а 

вт
ул

ке

Маркировка канатных строп

Маркировочная бирка, 
вплетенная в строп (стандарт)

Все стропа  имеют маркировочные  бирки, на  которых 
указаны следующие данные:

1. Обозначение стропа
2. Грузоподъемность
3. Длина
4. Дата испытания (месяц, год)
5. Заводской номер стропа.

1. Обозначение стропа
2. Грузоподъемность
3. Длина
4. Дата испытания (месяц, год)
5. Заводской номер стропа.

 
 1 2

3

4

5

Структура обозначения строп:

Четырехветвевой строп канатный

Грузоподъемность в тоннах

Длина стропа в мм

* По запросу заказчика возможна маркировка 
строп на втулке.

4СК–20,0/6000
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45°45° 60°

60°

1,0т 0,8т 2,0т 1,4т 1т

Стропы канатные

Допустимые рабочие нагрузки на канатные
стропы с учетом схем строповки грузов

Обозначение

УСК1 (СКП) и УСК2 (СКК)

Прямой 
подъём

Подъём 
петлёй

U–образный
Угол 

0° - 45°
Угол 

45° - 90°
Угол 

90° - 120°

Схемы  
строповки

х1,0 х0,8 х2,0 х1,8 х1,4 х1,0

Изменение грузоподъемности стропа при 
разных способах строповки

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

и
зм

е
н

е
н

и
я 

г/
п

 в
 

за
ви

си
м

о
ст

и
 о

т 
ст

р
о

п
о

вк
и

630

1000

2000

5000

10000

15000

20000

30000

***

100000

630

1000

2000

5000

10000

15000

20000

30000

***

100000

504

800

1600

4000

8000

12000

16000

24000

***

80000

1260

2000

4000

10000

20000

30000

40000

60000

***

200000

1134

1800

3600

9000

18000

27000

36000

54000

***

180000

882

1400

2800

7000

14000

21000

28000

42000

***

140000

Примеры правильного использования стропа грузоподъёмностью 1 тонны
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Стропы канатные

Требования безопасности. 

Запрещается:

работа, если прои-
зошло выдавлива-

ние сердечника

работа при трещинах 
на втулках и изме-
нение их размеров 
более чем на 10%

работа с деформиро-
ванными коушами или с 
износом размеров сече-

ния более чем на 15%

боковой изгиб
концевого элемента вязание углов зацеп за рог крюка

удары по элементам 
стропа

ремонт*

работа при отсутствии
защелки на крюках

* ремонт с заменой гибких и концевых элементов производится только предприятием–изготовителем, 
имеющим соответствующее разрешение.

Условия, при которых стропы не допускаются к работе:

отсутствие
маркировочной

бирки

 отсутствие
предохранительных

замков

16
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Стропы канатные

УСК1 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП1(ПЕТЛЕВОЙ))

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
а 

L,
 м

1,0 1,25 1,6 2 2,5 2,8 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 45 40 55 50 45 **

11 12 14 15 16,5 18 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 56 60,5 64(7669) 72 72(7669) 75(3079) 82(3089) 90

0,5

1,71,4

0,5

2,3

0,7

3,2

0,8

4,4

1,0

5,7

1,2

6,9

1,4

9,0

1,7

12,5

2,1

19,4

2,7

26,9

3,5

36,8

4,2

51,2

5,0

77,2

6,5

110,5

8,4

183

11,6

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

и более

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

–

–

–

–

в

в

в

в

–

–

–

–

в

в

в

в

в

в

в

–

–

–

–

в

в

в

в

в

в

в

–

–

–

–

в

в

в

в

в

в

в

–

–

–

–

в

в

в

в

в

в

в

–

–

–

–

–

в

в

в

в

в

з/в

–

–

–

–

–

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

L

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

6:1
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Стропы канатные

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются 
расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера

ВК (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ))

УСК2 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП2(КОЛЬЦЕВОЙ))

L

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
а 

L,
 м

1,0 1,25 1,6 2 2,5 2,8 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 45 55 55 **

11 12 14 15 16,5 18 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 53,5 60,5 68 72 68(7669) 75(7669) 90

0,5

1,21,1

0,5

1,7

0,7

1,9

0,9

2,8

1,0

3,1

1,2

3,8

1,4

4,4

1,7

6,5

2,2

8,9

2,7

12,4

3,5

14,44

4,2

18,7

5,0

27,8

6,5 ** **

****

**

****

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

и более

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

в

в

в

–

–

–

–

–

–

–

–

в

в

в

в

–

–

–

–

–

–

–

–

в

в

в

в

–

–

–

–

–

–

–

–

в

в

в

з/в

–

–

–

–

–

–

–

–

в

в

з/в

з/в

–

–

–

–

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
а 

L,
 м

0,63 1,0 1,6 2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 60,0 80,0 90,0 95,0 100 110 **

11,06,2 12,07,6 14,09,9 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,5 37,0 42,0 47,5 56,0 65,0 66,5 72(7669)72(7668)64(7669) 75(3079) 90

1,00,70,40,3 1,3 1,5 2,4 4,3 7,0 9,5 13,0 20,2 28,3 38,7 54,0 78,8 ****** **** ** ** ** **

0,70,60,50,3 0,8 0,9 1,5 2,1 2,8 3,2 4,2 5,4 7,0 8,4 10,0 13,1 ****** **** ** ** ** **

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

и более

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

в

з/в

–

–

–

–

–

–

в

з/в

–

–

–

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

L
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Стропы канатные

2СК (ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ)

1СК (ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ)

Грузоподъемность, тонн

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Диаметр каната, мм

Грузоподъемность крюка тип 320А, тонн

Грузоподъемность крюка тип 320А, тонн

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Д
л

и
н

а
 с

тр
о

п
а

 L
, м

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
а 

L,
 м

0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 30,0 33,0

0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 40,0

7,6 8,3 9,6 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,5 37,0 42,0 47,5 54-56 60,5 65,5

6,9 7,6 8,3 9,6 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,5 37,0 47,5 47,5 56,0 59,0 65,0

0,7 0,9 1,3 1,8 2,2 3,3 4,2 5,9 7,4 9,4 12,8 19,0 27,7 39,2 51,6 74,3 111,4 152,3 252,1 **

1,41,1 1,5 2,8 3,6 4,4 6,2 7,9 13,1 18,1 24,0 37,0 52,4 75,4 97,1 193,0143,7 ********

0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,1 2,6 3,5 4,2 5,1 6,5 8,4 11,6 **

0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 1,7 2,4 2,8 3,2 4,2 5,4 7,0 8,4 10,0 13,1 ** ** ** **

0,75 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,5 4,5 7,0 7,0 11,0 15,0 15,0 22,0 22,0 30,0 30,0 **

0,75 0,75 1,0 1,5 1,5 2,02,0 3,0 3,0 4,5 4,5 7,0 7,0 11,0 15,0 15,0 22,0 22,0 30,0 30,0 **

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

и более

и более

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

–

–

–

–

–

в

з/в

–

–

–

–

–

в

в

в

в

в

з/в

–

–

–

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

L

–

 

L

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера
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Стропы канатные

3СК (ТРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ)

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Грузоподъемность крюка тип 320А, тонн

Масса длиной 1 метр, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
а 

L,
 м

0,63 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 70,0

6,2 6,9 7,6 9,6 11,0 12,0 14,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,5 37,0 42,0 46,5 56,0 60,0

2,0 2,5 3,0 3,5 5,9 6,9 7,9 11,0 14,4 19,5 27,2 34,9 57,1 74,7 100,0 123,9 177,7 243,7 **

0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 1,6 2,2 2,5 3,1 4,2 4,9 6,4 8,0 10,5 12,7 15,1 19,6 **

0,5 0,75 0,75 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,5 4,5 7,0 7,0 11,0 15,0 15,0 22,0 22,0 30,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

и более

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

– –

L

4СК (ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ)

L

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Грузоподъемность крюка тип 320А, тонн

Масса длиной 1 метр, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Д
ли

н
а 

ст
р

о
п

а 
L,

 м

0,63 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 70,0

6,2 6,9 7,6 8,3 9,6 11,0 12,0 14,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,5 37,0 42,0 47,5 60,0

1,9 2,1 3,3 5,8 7,9 9,1 15,7 25,4 40,8 51,1 79,1 112,6 163,7 209,6 294,6 443,3 ** ** **

0,6 0,7 1,0 1,4 1,8 2,1 2,9 4,1 5,6 6,6 8,4 10,7 14,0 16,9 20,1 26,1 ** ** **

0,5 0,75 0,75 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,5 4,5 7,0 7,0 11,0 15,0 15,0 22,0 22,0 30,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

и более

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

з/в

–

–

–

–

–

–

–

–

–

з/в

–

–

–

–

в

в

в

в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

–

в

в

в

в

в

з/в

з/в

з/в

– –
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Стропы специальные

СТРОП ТИП СЛК (СТРОП ПЛЕТЕНКА)

21

Грузоподъемность, тонн

Диаметр каната, мм

Масса, кг

2,5                3,2                         6,3               8,0                10,0             12,5               16,0               20,0 5,0     

6,3             8  , 1              9,7              11,5               1 1,5         1  3,5           15,0             16,5    6   , 7       

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
а 

L,
 м

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

8,3

10,1

12

13,8

15,9

17,7

19,6

21,5

23,4

25,3

27,3

29,2

31,1

9,3

11,3

13,5

15,6

17,8

19,9

22,1

24,2

26,4

28,5

30,7

32,8

35,0

12,7

15,5

18,4

21,2

24,2

27,1

30,1

33,0

35,9

38,8

41,8

44,7

47,6

19,4

23,6

28,1

32,4

37,0

41,5

45,9

50,4

54,9

59,3

63,8

68,3

72,7

26,3

32,2

38,1

44,2

50,5

56,4

62,5

69,0

75,8

81,1

87,8

93,8

100,1

26,3

32,2

38,1

44,2

50,5

56,4

62,5

69,0

75,8

81,1

87,8

93,8

100,1

35,8

44,0

52,3

60,7

68,6

76,9

85,2

93,7

102,0

110,3

119,1

127,3

135,6

43,0

52,6

62,6

72,6

82,0

91,9

102,1

112,3

122,6

132,6

143,0

152,9

162,8

54,4

66,7

79,3

91,9

103,8

116,4

129,0

142,2

155,1

167,1

180,3

193,2

206,1

L

* По заказу изготавливаем стропа в сочетании с различными типами крюков, захватов, скоб, талрепов,
увеличенных звеньев под крюк крана, из канатов других ГОСТов (не противоречащих требованиям 
нормативного документа).



Комплектующие для строп из каната22

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1
Н

Е 
П

О
Д

ВЕ
РГ

АТ
Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

A

B

C

D

h

H

КРЮК ГРУЗОВОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ЗАМКОМ ТИП 320А

КРЮК С ВЕРТЛЮГОМ С ЗАЩЕЛКОЙ 322А

d

z

Г/п, т АхB, мм d, мм z, мм h, мм H, ммC, мм Вес,кгD, мм

0,75

1,0

1,5

2,0

3,2

5,0

7,0

11,0

15,0

22,0

30,0

33х101

37х114

45х127

51х141

61х166

75х211

96х257
118х319

137х355

168х434

178х496

20

21

22

28

31

41

49
59

71

80

90

24

31

34

38

39

50

56
75

80

105

125

16

17

22

28

30

39

49
60

72

89

90

21

26

26

29

29

39

45

61

65

85

100

15

16

17

21

25

28

34

44

57

65

70

62

70

77

87

97

122

150

190

210

261

346

0,15

0,24

0,33

0,54

0 74,
1 56,
3,07
5,64

9,37

16,40

25,65

Г/п, т
Диаметр

 звена цепи,
мм Т, мм I, мм M, мм C, ммВ, мм Вес,кгD, мм

6

7/8

10

13

16

20

22
26

30

36

42

66

54

55

65
70

10

16

18

22

30

33

33
36

117

180

203

278

210

247

297
340

140

217

233

275

290

343

393

456

24

27

35

40

46

59

65

71

21

29

30

56

47

55

65

71

0,29

0,87

1,77
3,42

5,00

9,90
13,70
18,80

1,12

2,0
3,15

5,3

8,0

12,5

15,0

22,0

Размеры

В

D

M

H
S

TI

C

4
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ЗВЕНО РТ1

r

b

t d

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

г/п Тип d, мм r, ммb, мм Вес,кгt, мм

B

A

D

C

E

г/п Тип D, ммC, мм E, ммA, мм Вес,кгB, мм
0,63
0,8
1,0
1,6
2,0
3,2
5,0
6,3
8,0

10,0
12,5
16,0

14
14
14
18
20
25
32
35
40
45
50
55

32
32
32
38
42
55
68
74
82
90
100
110

126
126
126
156
174
200
260
289
322
355
390
425

115
115
115
140
160
185
240
265
295
325
360
395

57
57
57
73
90
110
142
160
185
195
215
235

1,0
1,0
1,0
1,7
2,3
4,1
8,5
11,0
15,5
22,4
30,0
41,1

Комплектующие для строп 
из каната. Звенья

ЗВЕНО ОВ–2

0,4
0,5

0,63
0,8

1

1,25

1,6

2
2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16
20

25

32
40

50

Ов2-0,4
Ов2-0,5

Ов2-0,63

Ов2-0,8

Ов2-1

Ов2-1,25

Ов2-1,6

Ов2-2
Ов2-2,5

Ов2-3,2

Ов2-4

Ов2-5

Ов2-6,3

Ов2-8

Ов2-10

Ов2-12,5

Ов2-16
Ов2-20

Ов2-25

Ов2-32
Ов2-40

Ов2-50

14
14

16

18

20

22

25

25
28

32

36

40

42

50

56

60

65
72

80

90
95

100

70
70

70

90

90

90

120

120
120

120

150

150

150

150

220

220

220
220

240

260
280

280

120
120

120

150

150

150

180

180
180

180

230

230

230

230

350

350

350
350

350

380
410

440

35
35

35

45

45

45

60

60
60

60

75

75

75

75

110

110

110
110

120

130
140

140

0,4
0,4

0,6

0,9

1,1

1,4

2,2

2,2
2,8

3,8

5,9

7,5

8,3

12,1

21,8

25,3

30,1
37,6

48,8

66,9
80,0

93,3
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КОУШ G 414 УСИЛЕННЫЙ

КОУШ DIN 6899 ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

D

B A

C

F

E

   Коуш для троса –  такелажный элемент, предназначенный для
установки на стропы из стального каната. Размер коуша опреде-
ляется по диаметру применяемого троса.

Диаметр 
каната, 

мм

Размеры, мм

0,8
1,1
1,6

1,9

3,3

4,7

6,8

10,0

18,0

29,0

32,0

47,0

59,0

84,0

110,0

123,0
156,0

176,0

192,0

292,0

320,0

364,0

B, мм H, мм D, мм
Вес,кг

DB

50°
H

7 4 21 13
8 5 23 14

9 6 25 16

10 7 28 18

12 8 32 20

13 10 38 24

14 12 45 28

15 14 51 32

16 17 61 38

18 20 72 45

22 80 5020

24 90 5622

26 99 6224

28 112 7026

30 120 7528

32 128 8030

34 152 9532

36 160 10034

110

120

115

150

176

192

186

240

38

42

36

42

54

63

40

46

Комплектующие для строп 
из каната. Коуши

14,0
16,0

20,0

22,0

26,0

28,0-32,0

32,0-36,0

36,0-38,0
42,0

44,0

48,0-50,0

58,0

64,0

70,0

9/16
5/8

3/4

7/8

1

1 1/8-1 1/4

1 1/4-1 3/8

1 3/8-1 1/2

1 5/8

1 3/4

1 7/8-2

2 1/4

2 1/2

2 3/4

92,0х69,0

107,0х79,0

127,0х99,0

139,0х107,0

155,0х125,0

178,0х149,0

230,0х173,0

228,0х181,0

285,0х206,0

309,0х216

158,75х109,47

225,0х145,0

207,0х165,0

248,0х176,0

69,0х38,0

82,0х44,0

92,0х50,0

107,0х57,0

114,0х63,0

130,0х73,0

165,0х88,0

159,0х88,0

203,0х101,0

228,0х114,0

305,0х152,0

355,0х177,0

399,0х187,0

418,0х187,0

Диаметр 
каната, 

мм

Диаметр 
каната, 
дюймы АхC, мм

Размеры, мм

BхD, мм E, мм

Вес, 
100шт./кгF, мм

22,0

24,0

31,0

35,0

39,0

46,0

55,0

65,0

69,0

72,0

78,0

92,0

102,0

110,0

15,0

17,0

20,0

24,0

27,0

33,0

36,0

39,0

44,0

46,0

53,0

60,0

66,0

73,0

23,0

34,0

66,0

79,0

125,0

181,0

370,0

533,0

771,0

805,0

1134,0

1791,0

2850,0

3012,0
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ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN–741 

В1

I

H2
H1

A

B2

Вес 100шт.
кг

Диаметр 
каната, 

мм

Размеры, мм

А, мм В1, мм В2, мм Н1, мм Н2, мм L, мм

Вес 100шт.
кг

3
5

6,5
8

10
13
16
19
22
26
30
34
40

12
13
15
19
22
30
33
38
44
45
50
55

60

4
6
8
9

11
14
17
20
23
27
32
36
42

10
11
12
14
18
23
26
29
33
35
37
42
45

20
24
28
34
42
55
63
75
85
95

110
120
140

10
10
11
15
17
21
26
30
34
37
43
50
55

21
23
26
30
34
42
50
54
61
65
74
80

88

0,7
1,5
1,9
3,2
6,6

12,5
20,5
30,8
35,7
59,6
61,8
86,8

109,0

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ
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ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN–1142 УСИЛЕННЫЙ

В1

Диаметр 
каната, 

мм

Размеры, мм

А, мм В1, мм В2, мм Н1, мм Н2, мм L, мм

5
6,5
8

10
13
16
19
22
26
30
34
40

13
17
20
24
30
35
36
40
50
55
60
65

7
8

10
12
15
18
22
24
26
34
38
44

13
16
20
20
28
32
32
34
38
41
45
49

25
32
41
46
64
76
83
96

111
127
141
159

13
14
18
21
29
35
40
44
51
59
67
77

25
30
39
40
55
64
68
74
84
95

105
117

2,1
4,0
8,2
9,2

27,5
43,0
49,0
68,0

117,0
140,0
213,0
268,0

I

H2
H1

A

B2
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ЗАЖИМ ДЛЯ КАНАТА КОВАНЫЙ ТИП US

В1

F
A

G EC

B

D

Диаметр 
каната, 

мм

Размеры, мм

А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм F, мм G, мм

Вес,кг 
100шт.

6
8

10
12
15
20
22
25
28
32
40
45
50

12
15
19
24
29
36
40
43
48
55
64
72

80

17
21
28
34
40
47
52
56
62
67
81
88
95

14
16
20
25
30
36
39
44
48
51
62
70
80

5
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
27
30

14
17
21
27
32
38
43
50
57
61
73
86
95

23
28
38
45
52
62
69
76
85
93

111
123

135

24
30
37
47
56
70
77
85
95

108
120
137
154

2,5
4,5
9,0

18,0
28,0
47,0
62,0
85,0

120,0
157,0
261,0
363,0
480,0

ВТУЛКА АЛЮМИНИЕВАЯ 

DB

A L
C

А, мм B, мм C, мм D, мм L, мм
Диаметр 

каната, мм
Масса 

100шт./кг.

6
7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

11,6

15,4

19,1

23,0

26,9

30,9

34,8

38,5

42,7

46,4

54,4

62,0

66,2

69,0

77,2

81,2

89,0

18,2

24,2

30,0

36,2

42,2

48,4

54,4
60,2

67,0

72,8

85,4

97,2

104,0

110,0

121,2

127,4

139,6

6,6

8,8

10,9

13,2

15,3

17,5

19,8
21,7

24,3

26,4

31,0

35,2

37,08

39,0

44,0

46,2

50,6

13,2

17,6

21,8

26,4

30,6

35,0

39,6
43,4

48,6

52,8

62,0

70,4

75,6

79,0

88,0

92,42

101,2

21,0

28,0

35,0

42,0

49,0

56,0

63,0

70,0

77,0

84,0
98,0

112,0

119,0

126,0

140,0

147,0

161,0

0,59

1,37

2,64

4,58

7,35

11,1

15,9

21,7

29,1

37,5

60,3

89,7

108,0

129,0

173,04

202,4

266,2

Комплектующие для строп 
из каната. Зажимы. Втулка

1 2

3

При использовании дугообразных зажимов рекомендуется устанавливать не менее трех фиксаторов
на одном канате. Если же нагрузка выше, чем способны выдержать данные виды зажимов, то нужно
использовать другой тип этого фиксатора, а не увеличивать их количество.
Канатный зажим устанавливается на стальной трос так, чтобы перемычка зажима всегда находилась
на стороне каната, несущей нагрузку. На хвостовой части каната или троса располагается U-образный
болт зажима. Длинная часть троса загибается так, чтобы можно было расположить минимально тре-
буемое количество зажимов для создания крепкой петли. Расстояние между зажимами и длина сво-
бодного конца каната от последнего зажима должны быть не меньше 6 диаметров каната.



Рабочая
 нагрузка,

 тн
Вес, кг

Размеры, мм

В H I M

2

3

5

8

10

91

105

133

136

169

25

31

45

51

56

80

116

162

168

205

25

28

33

34

49

0,8

1,2

2,5

3,3

5,2

26

КЛИНОВЫЕ ГНЕЗДА (ВТУЛКИ) 

КРЮК С ПРИВАРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ

Комплектующие для строп 
из каната. Зажимы

A

C
B

D
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Диаметр 
каната, 

мм А B C D
Вес, кг

Рабочая
 нагрузка,

 тн

9-10

11-13

14-16

18-19

20-22

23-26

27-29

30-32

34-36

37-39

40-42

43-48

49-52

54-58

60-68

72-76

81-86

165

174

211

252

288

329

375

423

474

527

580

643

737

775

960

1135

1250

20

25

30

35

41

51

57

64

64

70

76

89

95

108

121

133

140

21

25

31

38

44

51

60

63

69

76

76

89

101

114

127

146

159

23

29

35

40

48

55

65

73

74

77

80

39

97

115

125

135

150

1,8

2,1

4

7

10

15

21

31

37

51

64

96

130

180

275

440

510

1,5

2,5

4,0

5,0

7,0

10,0

12,0

16,0

20,0

25,0

32,0

40,0

50,0

64,0

80,0

90,0

100,0

Размеры, мм

I

M

B
H

Комплект запасных 
частей для 
привариваемых крюков

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1



D

B

A

Цепи грузовые 8 класс

Долговечность. 
Высокая гибкость.
Высокая устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды.
Возможность  использования строп при высоких температурах и открытом огне.
Возможность  строповки грузов с острыми кромками без использования средств защиты.
Ремонтопригодность  строп. Вышедшие из строя звенья и отрезки цепи можно заменить на 
аналогичные с помощью соединительных элементов.

ГРУЗОВЫЕ ЦЕПИ КЛАСС СТАЛИ 8

Характеристики основных видов цепных стропов

*короткозвенные цепи класса стали-8

*через каждый метр на звене метка «8»

*изготовлены согласно стандарта 
SFS/EN 818-2

*выдерживают  температуру 200  °С
без воздействия на раб. нагрузку.

*обработка поверхности- окраска, цепи с 
диаметром звена более 20мм могут быть 
неокрашенными.

* Звёздочкой отмечены изделия, поставляемые под заказ. 
Срок поставки уточняйте у вашего менеджера.

Диаметр 
звена цепи 

D мм

Рабочая 
нагрузка 

т

А 
мм

В
мм

Вес
кг/м

Код
изделия

6

7

8

10

20

32

13

22

36

16

26

40

1,12

1,50

2,00

3,15

12,50

31,50

5,30

15,00

40,00

8,00

21,20

50,00

18

21

24

30

60

96

39

66

108

48

78

120

8,0

11,9

13,6

17,0

34,0

54,0

22,1

37,4

49,0

27,2

44,2

54,0

0,8

1,1

1,5

2,2

9,1

23,2

3,8

11,0

29,0

5,8

15,3

36,0

Nk6

Nk7

Nk8

Nk10

Nk13

Nk16

Nk20

Nk22

Nk26

Nk32

*Nk36

*Nk40
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Основные преимущества цепных строп:

согласно  EN



Размер
 цепи 

мм
с одной веткой 

кг
с двумя ветками

кг

с тремя ветками
кг

с четырьмя ветками
кг

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ
45

(90 )

120

90

6

7

1120

1500

1600

2120

1120

1500

2360

3150

1700

2240

8 2000 2800 2000 4250 3000

13 5300 7500 5300 11200 8000

19 11200 16000 11200 23600 17000

22 15000 21200 15000 31500 22400

32 31500 45000 31500 67000 47500

10 3150 4250 3150 6700 4750

16 8000 11200 8000 17000 11800

20 12500 17000 12500 26500 19000

26 21200 30000 21200 45000 31500

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗРЕШЕННЫХ НАГРУЗОК 

ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА ПОДВИЖНЫМИ СТРОПАМИ ИЛИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА НА УДАВКУ ДАННЫЕ ТАБЛИЦЫ УМНОЖАЮТСЯ НА 0,8

1 1,4 1 2,1 1,5

60
(120 )

60
(120 )

45
(90 )

Цепи грузовые 8 класс28

ДОПУСТИМЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ НА ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ С 
УЧЕТОМ СХЕМ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

   Требования безопасности. Нормы и правила браковки цепных строп



Цепи грузовые 8 класс

Запрещается:

При эксплуатации важно:

Условия, при которых стропы не допускаются к работе:

у крюков отсутствуют 
предохранительные 

замки

уменьшение диаметра
метра звена цепи и 
навесных звеньев 

более 10%

разность длин ветвей 
более 1,5%

поврежденные 
резьбовые элементы

проводить замеры

отсутствует 
маркировочная 

бирка

проверять элементы на 
наличие трещин, расслое-

ния и надрывы

* ремонт с заменой гибких и концевых элементов производится только предприятием–изготовителем, имеющим соответствующее разрешение. 

соединять цепи 
болтами, пальцами 

и т.п.

ударная нагрузка 
при низких 

температурах (-40°С)

контакт
с кислотами

заваривать ремонт*
дефекты

не допускать 
изгиба соедини-
тельных звеньев

29

- 40......+ 200  – Не влияет на рабочую нагрузку°С
+ 201......+ 300  – Уменьшает рабочую нагрузку на 10%°С
+ 301......+ 400  – Уменьшает рабочую нагрузку на 25%°С

      свыше 400  – Нельзя использовать! °С
                                                               

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕПНЫХ СТРОП



2

Цепные стропы

   Изготовление цепных строп производится методом сборки из комплектующих 
класса прочности Т8, по ГОСТ Р ЕН 818-4-2011.

Маркировочная бирка 

Цепной строп включает в себя:

1. Обозначение стропа. 
2. Грузоподъемность. 
3. Длина. 
4. Дата испытания (месяц, год). 
5. Заводской номер стропа.

1

1

1

2
2

3

3

4

4

5

5

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОП ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

4СЦ – 17,0/6000
4СЦ – Четырехветвевой строп цепной.
17,0 – Грузоподъемность в тоннах.
6000 – Длина стропа в мм. 
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30



Цепные стропы

УСЦ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

  
 

Грузоподъемность, тонн

Масса стропа длиной 1м (кг)*

1,8

1,8

2,5

2,4

3,2

3,3

5,0

4,8

8,0

8,4

12,5

13,0

20,0

20,5

24,0

25,5

33,5

36,1

50,0

56,5

Диаметр цепи,мм

Масса дополнительного 1м стропа (кг)*

6

1,6

7

2,2

8

3,0

10

4,4

13

7,6

16

11,6

20

18,2

22

22,0

26

30,6

32

46,4

L1

L2

Грузоподъемность, тонн

Минимально возможная длина, м

1,12

0,33

0,8

1/1,3    1,5/1,8   1,8/2,1   2,9/3,8     6,2/8     11/14     18/24      18/24     28/40     49/68    72/105

6

1,5

0,39

1,1

7

2,0

0,4

1,5

8

3,15

0,49

2,2

10

5,3

0,62

3,8

13

8,0

0,71

5,8

16

11,0

0,84

9,1

20

12,5

0,85

9,1

20 22

15,0

0,99

11,0

26

21,2

1,22

15,3

32

31,5

1,36

23,2

Диаметр цепи,мм

Масса дополнительного 1м стропа (кг)*

Масса строп минимальной длины, кг (без укор.кр/сукор.кр.)*

1СЦ - ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

L

*Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических. 

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

класс
цепи

4:1 8
t C

31

ПРИМЕР ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОКОНЧАНИЙ СТРОП



Цепные стропы

Грузоподъемность, тонн

1,60

0,33

1,6

6

2,12

0,39

2,2

7

2,80

0,42

3,0

8

4,50

0,52

4,4

10

7,50

0,64

7,6

13

11,20

0,73

11,6

16

15,00

0,9

18,2

20

17,00

0,94

18,2

20 22

21,20

1,07

22,0

26

30,0

1,23

30,6

32

45,0

1,41

46,4

Диаметр цепи,мм

Масса дополнительного 1м стропа (кг)*

Масса дополнительного 1м стропа (кг)*

*Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических. 

*Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических. 

2СЦ - ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

   

1,7/2,2   2,7/3,3   3,2/3,9   5,7/7,5    12/15     21/27     35/47     37/49     55/77    90/122  135/191

3,2/4,1    5,4/6,4     5,8/6,9     10/12       20/25      35/45       66/84     90/127   144/200    233/330

Масса строп минимальной длины, кг (без укор.кр/сукор.кр.)*

Масса строп минимальной длины, кг (без укор.кр/сукор.кр.)*

Минимально возможная длина, м*

Минимально возможная длина, м*

3СЦ - ТРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподъемность, тонн

2,4

0,41

3,15

0,51

4,30

0,52

6,70

0,62

11,20

0,77

17,00

0,93

26,50

1,14

32,00

1,25

45,0

1,45

67,0

1,64

Диаметр цепи,мм

6

2,4

7

3,3

8

4,5

10

6,6

13

11,4

16

17,4

20

27,3

22

33,0

26

46,0

32

70,0

L

L

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

класс
цепи

4:1
t C

8

32



Цепные стропы

*Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических. 

4СЦ - ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Масса дополнительного 1м стропа (кг)*

 3,9/5      6,5/7,8       7/8,4       12/15      25/32       44/56     80/104   111/161   180/255   288/418

Масса строп минимальной длины, кг (без укор.кр/сукор.кр.)*

Минимально возможная длина, м*

Грузоподъемность, тонн

2,4

0,41

3,15

0,51

4,30

0,52

6,70

0,62

11,20

0,77

17,00

0,93

26,50

1,14

32,00

1,25

45,0

1,45

67,0

1,64

Диаметр цепи,мм

6

2,4

7

3,3

8

4,5

10

6,6

13

11,4

16

17,4

20

27,3

22

33,0

26

46,0

32

70,0

*Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических. 

ВЦ - ВЕТВЬ ЦЕПНАЯ

L

L

Грузоподъемность, тонн

Минимально возможная длина, м

1,12

0,36

0,8

1,1/1,4  1,4/1,7   1,9/2,2   2,9/3,8     6/7,7     10/13     17/23      17/23     26/39     47/66    74/106

6

1,5

0,40

1,1

7

2,0

0,41

1,5

8

3,15

0,50

2,2

10

5,3

0,62

3,8

13

8,0

0,71

5,8

16

11,0

0,82

9,1

20

12,5

0,84

9,1

20 22

15,0

1,00

11,0

26

21,2

1,24

15,3

32

31,5

1,39

23,2

Диаметр цепи,мм

Масса дополнительного 1м стропа (кг)*

Масса строп минимальной длины, кг (без укор.кр/сукор.кр.)*
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Крюк укорачивающий LYK
стр. 

1 2 3

 

Для регулировки цепных строп используют:

 

Укорачивающие крюки.

Укорачивающий крюк закрепляется на том же соединительном звене 

цепной ветви звено цепи вставляется в зев крюка-

ограничителя.

 

Важно: данный крюк не используется как концевой элемент!

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

класс
цепи

4:1
t C

8



ЗВЕНЬЯ ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОП

34

г/п
Диаметр 
цепи,мм С, мм B, мм Вес,кгD, мм

1,6

2,2

3,2

5,3

8,0

11,2

17,0

21,2

31,5

56,0

63,0

110

110

135

160

180

200

300

340

350

430

460

60

60

75

90

100

110

160

180

190

220

250

13

16

18

22

26

32

40

45

50

63

72

0,34

0,53

0,82

1,50

2,32

3,95

8,96

12,8

16,55

32,0

45,8

D

B

C

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

7/6

7/8

10/8

13/10

16/13

18/16

20/22

22/26

26/32

36/40

–

ЗВЕНО ПОДЪЕМНОЕ С ПОДЗВЕННИКАМИ

г/п LхB, мм L1хB1, ммD, мм Вес,кгD1, мм

2,4 1,18

4,3 2,20

21,2 18,9

11,2 5,10

31,5 25,2

50,0 47,11

3,15 1,24

6,7 3,40

26,5 22,6

17,0 9,98

135х75 25х1318,0 51,0

135х75 38х1318,0 60,0

160х90 34х1622,0 70,0

340х180 100х3245,0 180,0

200х110 50х2232,0 115,0

350х190 100х3650,0 180,0

180х100 40х1826,0 85,0

350х190 100х3250,0 180,0

260х140 65х2636,0 140,0

430х220 110х4563,0 200,0

D
L

B1

B

L1

D1

Диаметр 
цепи,мм

6

7/8

7/8

10

13

16

20

20

22

28

Комплектующие для цепных строп. 
Звенья. Крюки

КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ 

E D

A

B
C

L

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Вес, кг
Размеры, ммДиаметр 

цепи, мм
Г/п, тн

А В C D E L

6

7/8

10

13

16

20

22

26

32

1,12

2,0

3,15

5,30

8,0

12,5

15,0

21,2

31,5

108

132

165

210

250

305

345

390

480

71

78

108

140

155

190

240

255

305

14

17

22

27

36

42

44

60

66

20

25

37

43

50

62

60

63

87

22

28

30

38

45

47

74

85

100

78

97

116

149

183

215

235

275

350

0,3

0,4

0,9

1,7

3,2

5,8

8,5

13,0

17,0

Крюк с защелкой используются в качестве концевого элемента
всех видов строп, преимущественно цепных. Крюк оснащен за-
щелкой.



35Комплектующие для цепных строп. 
Крюки

КРЮК С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ 

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЩЕЛКОЙ 

Диаметр 
цепи,
мм

г/п, тн
Размеры, мм

Размеры, мм

C, мм E, мм L, ммА, мм
Вес,кг

B, мм

6 110 77 15 25 76 0,411,12

7/8 129 84 18 24 85 0,652,0

10 157 102 23 30 102 1,053,15

13 198 131 28 37 125 1,675,3

15,0

16 235 158 35 46 143 3,718,0

20 270 183 49 50 170 6,0

22 318 235 52 64 210 9,86

12,5

Крюк самозапирающийся применяется в качестве нижнего кон-
цевого элемента стропов в случаях, когда крепления на грузе
требуют принудительного защелкивания замка. Для изготовле-
ния крюка используются сталь 8 класса прочности.

Диаметр 
цепи,мм

г/п,
тн P, мм H, ммA, мм

Вес,кг
K, мм

61,12
7/82,0

103,15

135,3

16

22

8,0

15,0

20

26

32

12,5

21,2

31,5

23

25

32

40

49

63
70

80

100

106
134

169

209
254

272
305

340

465

29

35

46

55

71

87
92

99

144

21

26
36

41

50

55
62

68

100

0 5,
0,84

1,6

3,0

6,0

7,7

10,2
14,4

44,5

A

P

K

H

G

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

КРЮК С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ С ВИЛОЧНЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ 

Размеры, мм
Диаметр 
цепи,мм

г/п,
тн

Вес,кг
M

P

K

H

T

P, мм T, мм M, ммK, мм H, мм

6 100 21 30 15,5 8 0,531,12
8 118 26 36 20 9 0,92,0

10 142 36 45 27 11 1,53,15

13 180 41 55 32 14 3,355,3

15,0

16 216 50 65 45 18 5,158,0

20 237 55 78 47 26 7,5

22 304 62 80 48 28 11,5

12,5

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

A

B

C

L

E



36 Комплектующие для строп 
цепных. Крюки. Звенья соединительные.

КРЮК САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ  С ВЕРТЛЮГОМ 

A, мм

P, мм

В, мм

H, мм

P, мм

K, мм

K, мм

A, мм

H, мм D, мм T, мм Вес,кг

Вес,кг

КРЮК С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ

A
D

P

K

H

T

Диаметр 
цепи,мм

Диаметр 
цепи,мм

Рабочая 
нагрузка, тн

Рабочая 
нагрузка, тн

23,0

29,0

37,0

41,0

54,0

70,0

27,5

35,0

43,0

51,0

82,0

88,0

149

187

223

268

330

365

20,5

25,0

31,0

42,0

53,0

58,0

12,0

12,5

15,5

17,0

22,0

24,0

15,5

20,0

27,0

32,0

45,0

47,0

0,7

1,2

2,0

3,5

7,1

12,0

32,0

34,5

42,0

49,0

61,0

72,0

1,20

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

6

7/8

10

13

16

20

7/8

10

13

16

20

22

26

32

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

15,00

21,20

31,50

64

78

89

102

111

111

113

145

30

36

43

50

59

66

79

102

125

148

175

210

250

278

300

384

24

32

40

49

58

60

66

80

0,7

1,2

2,3

4,0

6,0

10,8

17,0

35,0

Размеры, мм

Размеры, мм

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

K
P

A

H

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

ЗВЕНЬЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

C

B

A
E

D

H

г/п Цепь,мм АхB, мм H, мм E, ммC, мм Вес,кгD, мм

1,12

2,0

3,2

5,4

8,0

12,5

15,0

21,2

31,5

6

7/8

10

13

16

20

22

26

32

14х45

19х55

25х68

27х85

35х106

41х122

48х147
59х152

68х176

18

22

26

32

40

46

60
58

68

8

12

13

17

21

22

25
29

36

13

14

18

23

26

33

36
40

54

42

54

68

79

97

118
134

162

198

0,14

0,22

0,3

0,7

1,6

1,8

3,2
4,2

7,2

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!



37Комплектующие для строп 
цепных. Звенья соединительные

КРЮК УКОРАЧИВАЮЩИЙ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 

A, мм K, мм P, мм F, мм H, мм
Вес,кг

Диаметр 
цепи,мм

Рабочая 
нагрузка, тн

50

72

88

102

117

10

13

17

20

24

30

44

53

64

86

24

33

40

45

55

0,24

0,68
1,30

2,28

4,25

9

13

17

21

24

2,00

3,15

5,30

8,00

12,50

7/8

10

13

16

20

Размеры, мм K

H

А

F

Р

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

КРЮК УКОРАЧИВАЮЩИЙ 

г/п Цепь,мм А, мм G, ммК, мм Вес,кгР, мм

1,12

2,0

3,15

5,3

8,0

12,5

15,0

21,2

31,5

6

7/8

10

13

16

20

22

26

32

13

16

20

26

29

35

43
46

54

56

60

80

102

114

132

166
205

265

7

10

13

16

20

22

25
30

38

7

10

13

16

20

22

24
29

34

0,14

0,30

0,65

1 38,
2,48

3,93

7,28
10,40

17,00

K

А

Р

G

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

B

А

D

С

Размеры, мм
Вес,кг

А В С D
Наименование 

0,5 261091136 0,5

КРЮК ДЛЯ ЭВАКУАТОРА

Захват крюк 
для эвакуатора

Г/п, тн
(пары)



Стропы текстильные

Основные виды текстильных строп:

3 54

1 2

3.  СТ – Строп текстильный многоветьевой;
4. СТК – Строп текстильный кольцевой;
5.  Крепежные и буксировочные ремни. 

38
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Стропы текстильные

Маркировочная бирка на текстильных стропах типа СТП, СТК, СТКк, 
стяжных и буксировочных ремнях.

На данных типах строп вшита бирка синего цвета, выполненная компьютерным 
способом,  с логотипом,  адресом  предприятия и информацией о грузоподъемности. 

Преимущества текстильных строп:

39

Так же возможно изготовить  маркировочную бирку из натуральной кожи, грави-
ровочным методом.



Стропы текстильные

Допустимые рабочие нагрузки на текстильные стропы с учетом схем строповки грузов

Схема строповки грузов
Обозначение

Прямой
подъем

Подъем
петлей

U–образный

СТП

СТК

Коэффициент
изменения г/п в 
зависимости от

строповки

Угол
0-45

Угол
45-90

Угол
90-120

х1,0 х0,8 х2,0 х1,8 х1,4 х1,0

Типы петель стропа:

Сложенная петля Плоская петля

Требования безопасности. Нормы и правила браковки текстильных строп.

Запрещается:

завязывать узлы 
и перекручивать 

стропы при 
эксплуатации

работа в щелочных
средах

эксплуатация в
средах с концентрацией

пыли более 
10мг/м3

ремонт*

* ремонт с заменой гибких и концевых элементов производится только предприятием–изготовителем,
имеющим соответствующее разрешение.
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Стропы текстильные

Условия, при которых стропы не допускаются к работе:

загрязненная
лента

отсутствует
маркировочная

бирка

суммарная длина
 порезов и разрывов более

10% от общей длины

отслоение края ленты
или сшивки лент у петли

более 10% от длины
сшивки

более 3–х сквозных
отверстий

местные расслоения
в местах заделки 

краев ленты

поверхностные обрывы
и выпучивание нитей
ленты более 10% от

толщины стропа 

местные расслоения
лент на суммарной
длине более 50мм

повреждение лент
от воздействия 

химических веществ

размочаливание или
износ более 10% от 

ширины стропа

Основные исполнения ленточных стропов, согласно РД 24–СЗК–01–01

Характеристики основных видов ленточных стропов
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СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ – СТП    ИСПОЛНЕНИЕ 3

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ – СТП    ИСПОЛНЕНИЕ 6

ширина
ленты

ширина
ленты

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

0,5             1               2              3              4              5               6              8             10          12,5          15

  35           50            60         75/90        120          150         180          240         240          300          300

 0,9            1,1           1,5           1,7          1,8           1,8           2,2           2,2           2,2          2,3            2,3        

 0,2           0,3            0,7          1,2           1,4           1,9           2,7          3,6           3,6            5,6          5,6        

 0,1           0,2            0,4          0,5           0,7           0,8           1,0          1,4           1,4           2,1           2,1        

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

0,5              1              2,5              4                6               10            12,5          20,0            25,0          30,0          

25               25             50             50              90            120           180            240             300            300         

0,9          1,1            1,5           1,7            1,9             2,0            2,2              2,5               2,5             2,5           

0,2           0,2            0,7             1,1             2,2            3,0           4,2            11,0           11,2           11,2    
 

0,1           0,1            0,4             0,5             1,1           1,3             1,7             2,8              4,2           4,2    
 

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.

Стропы петлевые ленточные

длина стропа L

длина стропа L

4 слоя ленты

2 слоя ленты

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ ПОЛИЭСТЕР

7:1 PES +100
-80
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Стропы кольцевые ленточные

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ – СТК   ИСПОЛНЕНИЕ 7,8

ширина
ленты

L1

L2

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.

ВНИМАНИЕ!
Размер кольцевых строп указывается двумя
цифрами: длина в сложенном состоянии L1,
и длина по окружности L2.

0,5         1           2          3           4           5           6           8         10       12,5      15       20**    25**    30**

35         50         60     75/90    120      150      180      240      240      300       300      240      300      300

0,9       1,1        1,5        1,6        1,7      1,8        1,9        2,0       2,2       2,2       2,2        2,0       2,0       2,0

0,2       0,2       0,7        0,8       1,1       1,6       2,2        2,6       3,0        4,2       6,8      11,0     11,2     11,2

0,1       0,1       0,4        0,5       0,5       0,9       1,1        1,2       1,3        1,7       2,8       4,2        4,2       4,2

длина стропа L

А В

1 слой ленты

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ (ПОДЪЕМНЫЕ КОВРЫ)– СТС

Рабочая нагрузка, 
при U-образном 
подъеме

Рабочая нагрузка, 
при прямом
подъеме

Ширина стропа (А)

Ширина петли (В)

Длина стропа (L)

3м

4м

5м

6м

8м

10м

14000 кг

7000кг

360мм

160мм

Код

СТС 14/3

СТС 14/4

СТС 14/5

СТС 14/6

СТС 14/8

СТС 14/10

22000 кг

11000кг

600мм

160мм

Код

СТС 22/3

СТС 22/4

СТС 22/5

СТС 22/6

СТС 22/8

СТС 22/10

32000 кг

16000кг

480мм

130мм

Код

СТС 35/3

СТС 35/4

СТС 35/5

СТС 35/6

СТС 35/8

СТС 35/10

45000 кг

22500кг

600мм

160мм

Код

СТС 40/3

СТС 40/4

СТС 40/5

СТС 40/6

СТС 40/8

СТС 40/10

60000 кг

30000кг

600мм

160мм

Код

СТС 60/3

СТС 60/4

СТС 60/5

СТС 60/6

СТС 60/8

СТС 60/10
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Стропы текстильные многоветьевые

2СТ (Строп Текстильный Двухветвевой)

3СТ (Строп Текстильный Трехветвевой)

Грузоподъемность, тн

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

Цвет ленты

0,5          1              2             3            4             5             6             8           10          12,5       15,0       20,0

1            2            3            4           5            6            8          10        12,5      15,0      20,0       25,0      30,0

35          50           60           90           90         120         150       180        240         240         300        300

35         35         50          60         75          75         120      150       180        240       240       300        300

1,1          1,6         1,7          2,0        2,0          2,3         2,3          2,7         2,9         2,9          2,9          2,9

1,1        1,6         1,7        1,8       2,0         2,0         2,3        2,4        2,8         2,9         2,9        2,9        2,9

1,3         2,1         3,8          8,1        10,2        14,7       19,1      25,5         43,1       46,6        60,1       67,6

2,0        4,1         4,6        9,5        9,3        11,4       21,2     36,3      42,2       57,6     65,1       92,2    110,4

0,5         0,2          0,4         1,2         1,3          1,7         1,8         2,5          3,3          3,3         3,7          3,7

0,3        0,4         0,9        1,1        1,7         1,8        2,1         2,7       3,2         4,3         1,3        6,4        6,4

L

L

1СТ (Строп Текстильный Одноветвевой)

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

0,5          1              2           2,5           3             4             5             6             8            10         12,5         15

35          50           60           75           75          90         150         180        240        240         300        300

1,0          1,3         1,7          1,9         1,9          2,2         2,3          2,6         2,7         2,8          2,9          2,9

0,5         1,0          2,3         3,9          4,0          6,3         9,6        12,0       18,0        21,4        31,9       41,5

0,1         0,2         0,4          0,5         0,5          0,6         0,9          1,0         1,5          1,5         2,2          2,2

Характеристики основных видов круглопрядных стропов
Круглопрядные стропы представляют собой сердечник с параллельно  расположенными  синтетическими
нитями, образующими пучок в виде кольца, и защитный чехол вокруг него из плотного тканого материала
(полиэстера). Защитный чехол предохраняет волокна сердечника от повреждения.

L

44



4СТ (Строп Текстильный Четырехветвевой)

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

1            2            3            4           5            6            8          10          13         15          20          25         30

35         50         50          50         60          90         120      120       150        180       240       240        300

1,1        1,6         1,7        1,7       1,8         2,1         2,1        2,4        2,4         2,8         2,9        3,0      **

2,7        3,3         5,5        7,5       11,2       15,4      21,5      28,4      40,5      53,2      77,0       94,7       **

0,9        0,5         0,9        0,9        1,6        2,5        2,5         3,2       3,7         4,9         6,6        6,6         **

**

L

Стропы текстильные многоветьевые

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ МОНТАЖНЫХ
ТИПА ПМ (СТП-ПМ) ИСПОЛНЕНИЕ 1

Основные преимущества:

Наименование комплектуемого
ПМ (полотенца монтажного)

Диаметр поднимаемого 
трубопровода, мм

Количество лент

Длина

Грузоподъемность, тн

Ширина

Толщина

длина

ш
и

р
и

н
а
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Строп текстильный 
для монтажа трубопроводов

длина

Диаметр поднимаемого 
трубопровода, мм

Длина

Грузоподъемность, тн

Ширина

Толщина

89-325

8

1800

180

5

377-530

16

2500

300

8

630-820

12,5

3500

240

5

1220-1420

16

5100

300

8

1020

16

5100

300

8

МЯГКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ТИПА ПМ

При заказе СТП ПМ необходимо указать: тип траверсы, для которой заказывается строп, количество (1 шт. – одна лента),  
 ширина ленты.

Наименование ПМ-322 Р ПМ-524 Р ПМ-824 Р ПМ-1023 Р ПМ-1428 Р

Грузоподъёмность, т 8,0 16,0 25,0 32,0 60,0

Диаметр подн.Т рубопровода, 
мм 89-325 377-530 630-820 1020 1220-1420

штКоличество СТП-ПМ, 1 1 2 2 4

Материал ленты

 СТП-ПМ и Габаритные размеры
СТП-ПМ 300/400, мм 1800x180x5 2500x300x8 3500x240x5 5100x300x8 5100x300x8

Масса ПМ с комплектом лент,
 кг 25 60 95 115 410

ПОЛИЭСТЕР

PES

+60
-40
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Стропы ленточные петлевые

СТРОП ПЕТЛЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКк 
ИСПОЛНЕНИЕ 1 

Строп кольцевой из полиэстерового волокна в чехле из прочной защитной ткани

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

1      2     3     4      5     6     8    10    12   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   80   90 100
 

40   50   65   70   75    85 100 120  150 150 150 150 180 180 180 180 3  00  30 0  300 300 300 * * *

  

 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0             *  *  *

0,5  0,7   0,9  1,1   1,3  1,7  2,2   2,6  3,2   4,3  5,3  6,4   7,4  8,5   9,6 10,6  11,7 1 2,713,8 14 ,814,8              *  *  *

0,2  0,4   0,6  0,8   1,1  1,3  1,7   2,1  2,5   3,2  4,2  5,3   6,3  7,4   8,4  9,5  10,6 1 1,6 12 ,7 13 ,7 14,8    *      *      *

*      *      *

L1L2

полиэстеровая
нить

защитный
чехол

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ ПОЛИЭСТЕР

7:1 PES +100
-40

47



Стропы кольцевые круглопрядные

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКк
    ИСП   О   Л   Н   Е  Н   И  Е     2                                                            

Строп кольцевой из полиэстерового волокна в чехле из прочной защитной
ткани и в дополнительном объединяющем защитном чехле.

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

1      2      3      4      5      6      7      8      10   12    15   20    25    30    35   40    50    60   70    80    90  100   

65    70    70    80   100  100  120  120   150  150  150 180  180  180   180 300  300  300  300    *   * * 

*      *      *

1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0    1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0    1,0   1,0   1,0   1,0   1,0       *       *        *  

0,6   0,8   1,0    1,2   1,4   1,9   2,4   2,9   3,5   4,7   5,9    7,0   8,1   9,4  10,6 11,7 12,9 15,2 16,3   *      *      *

0,2   0,4   0,7   0,9   1,2   1,4   1,9   2,3   2,8    2,5   4,6   5,8   6,9   8,1    9,2   10,5 1 1,7 1 2,8  20,0   *   *  *

L1 L2

1СТк (Строп Текстильный круглопрядный одноветвевой)

L

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

1             2             3            4             5             6            8            10        12,5         15          20          25          30

40          65          70           85        100         120        150        150       150        150        150          180       180

0,9         2,0        3,4          5,4        8,3         10,1       15,3       18,8       28,9      38,9       55,5       77,4        96,5

0,2         0,4        0,6          0,8          1,1         1,3         1,7         2,1         2,7         3,2         4,2          5,2          6,3

1             1            1             1             1            1             1             1          1,5         1,5         1,5          1,5          1,5

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ ПОЛИЭСТЕР

7:1 PES +100
-40
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Стропы текстильный
круглопрядный многоветьевые

2СТк (Строп Текстильный круглопрядный двухветвевой)

3СТк (Строп Текстильный круглопрядный трехветвевой)

Грузоподъемность, тн

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

Цвет ленты

1           2        2,5         3           4           5          6           8         10       12,5      15        20         25         35        40

1           2        2,5         3           4           5          6           8       12,5       10         15        20        25         30        40

65        65        65         65        70        75         85       120      150      150      150      150       180      180      180

65        65        65         65        65        70         70        85        85        120      150      150      180      180      300

1,8      3,4       4,6       6,0        8,2      11,7     12,8     19,8     34,5    38,2     43,4     58,9      83,9     134      135

1,9      3,5       4,6        5,5       8,5      10,8     11,8     18,4     32,5     36,3     48,9     57,2      83,9     134      135

0,4       0,6       0,8       1,1        1,2       1,7      2,1        2,6        3,4      3,8        4,6       6,4       7,6       10,1    12,3

0,4       0,6       0,8       1,1        1,2       1,7      2,1        2,6        3,4      3,8        4,6       6,4       7,6       10,1    12,3

1            1          1          1           1           1          1           1        1,5        1,5       1,5        1,5      1,5        1,5       1,5

1            1          1          1           1           1          1           1        1,5        1,5       1,5        1,5      1,5        1,5       1,5

L

L

4СТк (Строп Текстильный круглопрядный четырехветвевой)

Грузоподъемность, тн

Ширина, мм

Минимальная длина стропа, м*

Масса стропа минимальной длины, кг*

Масса дополнительного метра стропа, кг*

Цвет ленты

0,4      0,9      0,9      1,3     1,3      1,7      2,1     2,5      3,4      4,2      5,0      5,9     8,4     10,1     **       **      **

2,0      3,0      3,9      5,3      6,4      9,1    12,9   15,9    23,6   38,9    47,2   68,9    64,5   82,6     **       **        **

1         1         1         1         1         1          1         1         1       1,5      1,5     1,5      1,5      1,5     * *       **      **

1       1,5        2       2,5       3         4          5         6         8        10       12      15       20       25       30       40       50

65       65       65       65       65       65       65      65       70       85       85      120    150     150    150     180     180

**       **      **

L

* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера
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Автомобилисту50

КОЛЬЦЕВОЙ КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ (БЕЗ КРЮКОВ)

РЕМЕНЬ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ (С КРЮКАМИ)

   Стяжные ремни с механизмом затяжки применяются для крепления грузов на различных видах 
транспорта. Механизм затяжки позволяет быстро закрепить груз и предотвращает провисание ленты. 
Лента для ремня изготавливается из полиэфирного материала, стойкого к агрессивным условиям 
окружающей среды. Кольцевые ремни используются для связывания штучных товаров и нескольких
элементов груза в один блок. 
   Конструкция
   Стяжной ремень в неразъемном (цельном) исполнении представляет собой длинный отрезок ленты 
со стяжным механизмом. Лента огибая груз запасовыватся в стяжной механизм и далее выбирается 
её слабина.

1

2

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

ПОЛИЭСТЕР

ПОЛИЭСТЕР

1.4:1

1.4:1

PES

PES

+100
-80

+100
-80

Рабочая нагрузка,
тонн.

Ширина
ленты,мм

Вес (6,0м)/кг.

0,8/1,6

1,5/3,0

2,0/4,0

2,5/5,0

5,0/10,0

6,0/12,0

25

35

50

50

75

100

0,7

0,9

1,6

2,0

2,3

5,2

L

C

0,8/1,6



Автомобилисту 51

 ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

 КРЮК С ШИРОКИМ ЗЕВОМ PASSAK

Размеры, мм
Вес, кг

   Крюк аналог Passak, высококачественная ковка и точное регулирова-
ние закалки обеспечивают максимальную прочность без избыточ-
ноговеса и объема. Высококачественная сталь 8-го класса прочности.
Часто используется для подъема автомобилей, труб и других грузов.

E

A L

B

D

F

C

А B C D E F L

76,5 21,7 142 15,5 17 17,5 173,5 0,55

Комплект поставки: 
Кол -во 

Схема строповки (стропа+крюки)

Траверса линейная модель 

GPST –
 

ТРВ 3.0/2600
 1

 

Строп канатный 2СК г/п 3,0т/1600 мм, 

без крюков, д.15.0 мм

 

1

 

Строп СТП (передняя часть авто) г/п 

1,0т./2400 мм (крюк тип Passak-2шт)

 

2

 

Строп СТП (задняя часть авто) г/п 

1,0т./2600 мм (крюк тип Passak-2шт)

 

2

 

Скоба омега/шплинт г/п 3,2т. 

 

4

 

Строп СТП 0,5/600мм (для литья авто) 

 

4

 

   Траверсы для эвакуатора используются для подъема и перемещения легковых авто — седанов, 
внедорожников, хэтчбеков, универсалов и других авто весом до 5.0 т., применяются линейные и 
пространственные траверсы, в качестве зацепа за колесо используют текстильные стропы с крюками
или захваты под колесо модель GPST ЗК5.0. 

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ г/п 3.0 т.

• компактна и удобна в работе.
• изготавливается из металлической трубы круглого сечения.
• зацеп автомобиля при помощи стропов с крюками либо захватов.

СТП1.0/2600
СТП1.0/2400 СТП1.0/2400

Траверса 3.0т

2СК 3.0/1600

СТП1.0/2600

Крюк Passak 1.0



Захват под 
колесо

Скоба г/п 3,2т

СТП 1.0/2400
СТП 1.0/2400

СТП 1.0/2600

СТП 1.0/2600

Траверса 3.0т

2СК 3.0/1600

СТП1.0/2600

СТП1.0/2600

СТП1.0/2400

СТП1.0/2400

4СК 3.0/3000

Траверса г/п 3,0т

Скоба 
г/п 3,2т

Скоба 
г/п3,2т

Крюк Passak 1.0т

Автомобилисту52

Схема строповки (стропа + захваты)  

Захваты под колесо GPST 

Строп СТП 0,5/600мм.(для литья авто)

ЗК5.0 1комп

4

Комплект поставки:

Комплект поставки:

 

 

Кол

Кол

-

-

во 

во 

Траверса линейная модель 

Траверса рамная модель 

GPST 

GPST 

–

–

 

 

ТРВ 3.0/2600

ТРВ 3.0/2600/2970

 

 

1

1

 

 

Строп канатный 2СК г/п 3,0т/1500 мм, 

Строп канатный 4СК г/п 3,2т/3000 мм, 

без крюков, д.15.0 мм

без крюков, д.11.5 мм

 

 

1

1

 

 

Строп СТП (передняя часть авто) г/п 

Строп СТП (передняя часть авто) г/п 

1,0т./2400 мм.  

1,0т./2400 мм.(крюк тип Passak-2 шт.)   

 

 

2

2

 

 

Строп СТП (задняя часть авто) г/п 

Строп СТП (задняя часть авто) г/п 

1,0т./2600 мм. 

1,0т./2600 мм. (крюк тип Passak-2 шт.)   

 

 

2

2

 

 

Скоба омега/шплинт г/п 3,2т. 

Скоба омега/шплинт г/п 3,2т. 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

Схема строповки (стропа/крюки/захваты) 

ТРАВЕРСА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ (рамная) г/п 3.0 т

О
бо
зн
ач
ен
ие
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

г/
п_
__
__
__
__
__
__
_№

__
__
__
__
__
__
_

Д
ат
а

И
сп
ыт
ан
ия
__
__
__
__
__
__
__
О
ТК
__
__
__
__
__
_

www.g
pst-

nakh
odka

.ru

ГЗ
П
-1

20

0.
75

 Т

65
8

10
.2

2

И



СТП1.0/2400

Скоба 
г/п 3,25т

Скоба 
г/п 3,25т

СТП1.0/2600

СТП1.0/2600

СТП1.0/2400

Захват под колесо
г/п 5,0т

Захваты под колесо GPST ЗК5,0

Строп СТП 0,5/600мм (для литья авто)

Захват под колесо  GPST ЗК5.0  

1 комп.

4

1 комп.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

Комплект поставки:

 

 

 

Кол

Кол

Кол

-

-

-

во 

во 

во 

Траверса рамная модель 

Траверса рамная модель 

Траверса рамная модель 

GPST 

GPST 

GPST 

–

–

–

 

 

 

ТРВ 3.0/2600/2970

ТРВ 5.0/2600/2970

ТРВ 5.0/2600/2970+захваты

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Строп канатный 4СК г/п 3,2т/3000 мм, 

Строп канатный 4СК г/п 5,0т/3000 мм, 

Строп канатный 4СК г/п 5,0т/3000 мм, 

без крюков, д.11.5 мм

без крюков, д.13.5 мм

без крюков, д.13.5 мм

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Строп СТП (передняя часть авто) г/п 

Строп СТП (передняя часть авто) г/п 

Строп СТП (передняя часть авто) г/п 

1,0т./2400 мм.(крюк тип Passak-2 шт.)   

2,0т./3200 мм.(крюк тип Passak-2 шт.)   

2,0т./3200 мм. 

 

 

 

2

2

2

 

 

 

Строп СТП (задняя часть авто) г/п 

Строп СТП (задняя часть авто) г/п 

Строп СТП (задняя часть авто) г/п 

1,0т./2600 мм. (крюк тип Passak-2 шт.)   

2,0т./3000 мм. (крюк тип Passak-2 шт.)   

2,0т./3000 мм.   

 

 

 

2

2

2

 

 

 

Скоба омега/шплинт г/п 3,25т. 

Скоба омега/шплинт г/п 3,2т. 

Скоба омега/шплинт г/п 3,2т. 

 

 

 

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕРСА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ (рамная) г/п 3.0 т

ТРАВЕРСА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ (рамная) г/п 5.0 т

Автомобилисту 53

4СК 3.0/3000

Траверса г/п 3,0т

 

 

 
    

Общие сведения:
• Пескоструйная обработка перед окрашиванием.
• Цвет покрытия Желтый Ral 1003.
• Сопровождающие документы: паспорт, руководство 
по эксплуатации, ИСО 9001-2015.
• Оборудование проходит ряд мероприятий по контролю
качества как на стадии изготовления, так и после полной
сборки. (УЗК-диагностика сварных швов, тестирование, 
испытание).
• ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» производит 
изделия по Техническомузаданию Заказчика, траверса 
проходит контроль качества, испытание. К каждому
изделию выдается паспорт производителя.



Автомобилисту

ЗАХВАТ  ДЛЯ КОЛЕС GPST ЗКГ30/ЗКГ 5.0

КОМПЛЕКТ БАЛОЧНЫХ ЗАХВАТОВ ПОД КОЛЕСА  ДЛЯ
 ПОДЪЕМА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

54

Назначение

Назначение

Для перегрузки автомобилей.

Для перегрузки автомобилей.

Через четырехветьевой строп

Специальный регулируемые захват за
колеса автомобиля.

Специальный регулируемые захват за 
колеса автомобиля. Диаметр колеса 
13,0-21,0см.

Возможность работы в сцепке с 
манипулятором

от 5,0 до 50,0 тонн

от 5,0 до 30,0 тонн

Грузоподъемность

Грузоподъемность

Способ крепления к
крюку крана

Способ крепления к
крюку крана

Способ крепления к
грузу

Способ крепления к
грузу

Примечание
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С применением траверсы



Крепежные цепи

КРЕПЕЖНЫЕ ЦЕПИ – НАЙТОВЫ 

ВАНТОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЫЧАГ НАТЯЖНОЙ

55

– Для натяжения крепежных короткозвенных цепей типа SIK
– Оснащены переключателем направления вращения.
– Вантовые натяжные устройства серии EN изготовлены из высоко-
прочной стали и имеют на крюках фиксаторы, обеспечивающие 
надежное крепление к цепи.

– Для крепежных короткозвенных цепей типа SIK.
– Натяжение с помощью эксцентрикового рычага путем поворота 
рукоятки.
– Запас натяжения приблизительно 120мм.

5

5

5

5

5

4500

8000

12600

21200

32000

3200

5700

9000

15000

22900

6

8

10

13

16

6

8

10-13

13-16

10

13

16

8

10-13

150

150

150

150

145

145

300

120

120

4000

8600

15000

21000

12600

20000

32000

8600

15000

1,6

4,8

5,8

6,5

5,5

6,6

10,5

3,8

5,5

4,6

8,4

12,7

21,9

34,6

Г/п, тн
Прочность
на разрыв,

кг

Прочность
на разрыв,

кг

Прочность
на разрыв,

кг

Стандарт.
длина, м

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Диаметр
звена цепи, мм

Диаметр
звена цепи, мм

Диаметр
звена цепи, мм

Запас
натяжения,

 мм

Запас
натяжения,

 мм



 

                             

Крепежные цепи56

прижимная схема крепления якорная схема крепления (2 типа косых растяжек)



Производство



Производство



ОМЕГООБРАЗНЫЕ СКОБЫ СО ШПЛИНТОМ ТИП G–2130

59Такелаж. Скобы омегообразные

F

D

C H

N

E
G

B

A

г/п
В, ммA, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H мм N, мм

Вес,кг

1

1,5

2

3,25

4,75

6,5

8,5

9,5

12

13,5

17

25

35

55

85 

120

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46

51,5

57

60,5

73

82,5

105

127

133

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

51

57

70

82,5

95,5

36,6

42,9

47,8

60,5

71,5

84

95,5

108

119

133

146

178

197

267

330

372

26,2

29,5

33,0

42,9

51

58

68,5

74

82,5

92

98,5

127

146

184

200

229

23,1

26,9

30,2

38,1

46

53

60,5

68,5

76

84

92

106

122

145

165

203

45,2

51,5

58,5

74,5

89

102

119

131

146

162

175

225

253

327

365

419

63

74

83,5

106

126

148

167

190

210

233

254

313

348

453

546

626

9,65

11,2

12,7

17,5

20,6

24,6

26,9

31,8

35,1

38,1

41,1

57

61

79,5

92

105

0,15

0,22

0,36

0,76

1,23

1,79

2,57

3,75

5,31

7,18

9,43

15,4

23,7

44,61

37,9

120

9,65

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

44,5

51

66,5

76

92

Размеры, мм

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ
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ОМЕГООБРАЗНЫЕ СКОБЫ БЕЗ ШПЛИНТА тип G–209

г/п
Размеры, мм

В, ммA, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H мм I, мм M, мм N, мм Вес,кг

0,5

0,75

1
,1,5

2

3,25

4,75

6,5

8,5

9,5

12

13,5

17

25

35

55

85

11,9

13,5

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46,0

51,5

57

60,5

73

82,5

105

127

7,85

9,65

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

51

57

70

82,5

28,7

31

36,6

42,9

47,8

60,5

71,5

84

95,5

108

119

133

146

178

197

267

330

6,35

7,85

9,65

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

29,5

32,8

36,1

39,1

46,7

53

69

76

19,8

21,3

26,2

29,5

33,3

42,9

51

58

68,5

74

92,5

92

98,5

127

146

184

200

15,5

19,1

23,1

26,9

30,2

38,1

46

53

60,5

68,5

76

84

92

106

122

145

165

32,5

37,3

45,2

51,5

58,5

74,5

89

102

119

131

146

162

175

225

253

327

367

46,7

53

63

74

83,5

106

126

148

167

190

210

233

254

313

348

453

546

4,85

5,6

6,35

7,85

9,65

11,2

12,7

12,7

14,2

16

17,5

19,1

20,6

25,4

31

35,1

38

35,1

42,2

51,5

60,5

68,5

85

101

114

129

142

156

174

187

231

263

330

490

3,51

7,85

9,65

11,2

12,7

17,5

20,6

24,6

26,9

31,8

35,1

38,1

41,1

57

61

79,5

105

0,05

0,09

0,14

0,17

0,33

0,62

1,07

1,64

2,28

3,36

4,31

6,14

7,8

12,6

20,4

38,9

70

F

D

C H

N

E
G

B

A
M

I
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г/п
В, ммA, мм C, мм D, мм F, мм G, мм H, мм M, мм N, мм

Вес,кг
Размеры, мм

Размеры, мм

0,5

0,75

1

1,5

2

3,25

4,75

6,5

8,5

9,5

12

13,5

17

25

35

55

11,9

13,5

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46

51,5

57

60,5

73

82,5

105

7,85

9,65

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

51

57

70

6,35

7,85

9,65

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

44,5

51

66,5

15,5

19,1

23,1

26,9

30,2

38,1

46

53

60,5

68,5

76

84

92

106

122

145

35,1

42,2

51,5

60,5

68,5

85,0

101

114

129

142

156

174

187

231

263

330

0,05

0,08

0,13

0,2

0,27

0,57

1,2

1,43

2,15

3,06

4,11

5,28

7,23

12,1

19,2

32,5

22,4

26,2

31,8

36,6

41,4

51

60,5

71,5

81

91

100

111

122

146

172

203

24,6

29,5

35,8

41,4

46

58,5

70

81

93,5

103

115

127

137

162

184

238

40,4

48,5

58,5

67,5

77

95,5

115

135

151

172

191

210

230

279

312

377

60

ПРЯМЫЕ СКОБЫ БЕЗ ШПЛИНТА G–210

ПРЯМЫЕ СКОБЫ СО ШПЛИНТОМ ТИП G–2150

Такелаж. Скобы прямые

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1
Н

Е 
П

О
Д

ВЕ
РГ

АТ
Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

A
I

B

F

D

M

C

N

G

H

N

G

H

г/п
В, ммA, мм C, мм D, мм F, мм G, мм H, мм M, мм N, мм

Вес,кг

0,5
1

1,5

2

3,25

4,75

6,5

8,5

9,5

12

13,5

17

25

35

55

85

120

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46

51,5

57

60,5

73

82,5

105

127

133

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

51

57

70

82,5

95,5

9,65

11,2

12,7

16

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

44,5

51

66,5

76

92

23,1

26,9

30,2

38,1

46

53

60,5

68,5

76

84

92

106

122

145

165

203

0,15

0,22

0,34

0,67

1,14

1,74

2,52

3,45

4,9

6,24

8,39

14,2

21,2

38,6

56

95

31,8

36,6

41,4

51

60,5

71,5

81

91

100

111

122

146

172

203

216

240

35,8

41,4

46

58,5

70

81

93,5

103

115

127

137

162

184

238

279

320

58,5

67,5

77

95,5

115

135

151

172

191

210

230

279

312

377

429

500

55

63,5

71

89,5

103

120

135

150

165

183

196

230

264

344

419

510

9,65

11,2

12,7

16

20,6

24,6

25,4

31,8

35,1

38,1

41,4

54

51

66,5

89

102

7,85

9,65

11,2

12,7

16,0

20,6

24,6

25,4

31,8

35,1

38,1

41,4

54,0

51,0

66,5

A

B

F

D

M

C

11,9 7,85 19,1 6,35 15,5 24,6 40,4 39,6 6,35

6,35

0,06ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ
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61Талрепы

ТАЛРЕПЫ С КОНЦЕВИКАМИ УХО–УХО ТИП JIS

Диаметр 
резьбы

Рабочая
нагрузка, 

тн

Вес, кг
Размеры, мм

А В С F

М 06

М 08

М 09

М 12

М 16

М 19

М 22

М 25

М 32

100

125

150

200

250

300

325

350

400

45

100

120

164

202

250

269

285

310

11,0

12,5

12,5

18,0

21,5

25,0

28,0

32,5

45,0

10

12

16

20

22

28

33

35

36

0,1

0,2

0,5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

10,0

0,112

0,220

0,273

0,510

0,950

1,620

2,340

3,270

6,520

D

A

F

BC C

ТАЛРЕП С КОНЦЕВИКАМИ КОЛЬЦО-КРЮК DIN 1480

ТАЛРЕПЫ С КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА–ВИЛКА, УХО–УХО 
ТИП U.S. TUPE

l1

l1 l2 l3 l4

l1

l3

l3 l4

l2

l2

d
1

d1d d2

d
1

d

d2

d2

Типо
размер

Размеры, мм Разрывная нагрузка, тнВес, кг/
100шт. Корпус Кольцо Крюк

М 06

М 08

М 10

М12

М14

М16

М 20

М 22

М 24

М 30

М 36

6

8

10

12

14

16

 20

 22

 24

 30

 36

9

10

14

16

18

22

 24

 27

 27

 31

 44

9,0

15,5

27,0

41,0

60,0

100,0

 154,0

 200,0

 270,0

 435,0

 827,0

1,0

1,2

1,5

2,0

2,0

3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 8,0

 -

0,1

0,2

0,5

2,0

2,0

3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 10,0

 -

0,04

0,08

0,15

0,35

0,35

0,7

 1,0

 1,5

 2,0

 3,0

 -

110

110

125

125

140

170

200

215

250

250

290

85

85

112

117

122

138

170

185

205

225

225

80

84

105

115

122

165

167

167

205

255

276

8,5

11,0

13,5

15,5

18,5

19,0

20,5

26,0

26,0

33,0

44,0

180-260

190-268

265-320

250-335

285-375

330-450

400-530

430-575

490-660

535-700

650-840

HK01B05

HK01B06

HK01B08

HK01B09

HK01B12

HK01B15

HK01B16

HK01B18

HK01B19

HK01B23

HK01B24

HK01B27

HK01B28

HK01B31

М12,7

М15,8

М15,8

М15,8

М19

М22,2

М22,2

М25,4

М25,4

М31,7

М31,7

М38,1

М38,1

М44,4

228,6

304,8

228,4

304,8

304,8

304,8
457,2

457,2

304,8

457,2

609,6

457,2

609,6

609,6

0,46

0,46

0,73

0,73

1,0

1,5
1,5

2,09

2,09

3,2

3,2

4,5

4,5

5,84

Модель Диаметр резьбы Длина корпуса Масса, тн

Все талрепы предназначены только для укрепления грузов, а не для подъема.



62
Тележки приводные/холостые

ТЕЛЕЖКИ ПРИВОДНЫЕ ТИПА GCF

ТЕЛЕЖКИ ХОЛОСТЫЕ ТИПА GCA

В

В

F
K мin

К мах.

K мin

К мах.

C

D

D

E

E

H

HC

Модель

Модель

Г/п, 
тн

Г/п, 
тн

Тест. 

Тест. 

нагрузка, 
kN

нагрузка, 
kN

Размеры, мм

Размеры, мм

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

H

H

Размер 
балки, мм

Размер 
балки, мм

К min

К min

Балка по 

Балка по 

ГОСТ, №

ГОСТ, №

Вес с 

Вес с 

цепью 

цепью 

Зм

Зм

GCF01

GCA01

GCF02

GCA02

GCF03

GCA03

GCF05

GCA05

GCF-10

GCA10

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

5,0

5,0

10,0

10,0

14,7

1,25

29,4

2,5

44,1

3,75

61,3

6,25

122,6

12,50

210

210

140

140

22

22

63

63

285

206

240

240

230

230

150

145

21

23

71

71

300

240

255

255

280

280

170

165

20

25

94

94

310

260

310

310

305

305

200

195

31

31

103

103

360

295

360

360

470

470

240

230

43

43

134

134

450

295

450

450

75

75

165

165

100

100

150

150

100

100

136

136

125

125

170

170

100

100

180

180

14-27

14-27

8,7

6,7

20-36

20-36

13,5

10,3

20-30

20-30

18,7

14,6

24а-50

24а-50

30

22

20-55

20-55

73,5

58

F



63Горизонтальные захваты

A

D

B C

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

125

161

180

185

50

65

70

74

175

205

250

260

2,4

4,0

6,0

6,9

Размеры, мм
Вес, 
кг

А В С D
Наименование Г/п, тн

(пары)

ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТА PDB

Вертикальные захваты

ЗАХВАТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА С ДВУМЯ 
СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ DSQ ТИП CD

H

F

G

A

B

C D

E

Модель

1,0

2,0

3,2

5,0

8,0

12,0

0-15

0-20

0-25

0-30

10-80

10-90

46

68

73

78

78

78

80

85

100

115

155

170

63

63

63

63

75

100

16

17

23

25

25

30

325

375

440

500

580

670

63

68

82

100

105

120

5,5

7,0

12,6

19,4

34,4

50,0

Г/п, тн
Зев

захвата,
D мм

Размеры, мм
Вес, кг

А В С F G H

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Вес,кгНаименование Г/п, тн      Ширина захвата, мм

1,0

2,0

3,0

5,0

0-20

0-25

0-35

0-55

8,7

15,3

22,2

34,6

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

6



64 Захваты для подъема труб и бочек

R
B

D
A E

T

R

60º

90º

C

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1
Н

Е 
П

О
Д

ВЕ
РГ

АТ
Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

1500

2000

3000

4000

6000

8000

10000

12000

12500

209

209

209

209

215

230

230

230

240

146

146

148

148

155

160

160

173

185

30

30

30

30

55

55

55

55

55

122

122

122

122

125

125

125

138

150

33

35

37

50

64

78

96

106

106

25

25

25

25

30

40

40

40

40

2,8

3,8

4,4

6,0

8,4

12,0

15,6

20,4

25,4

Рабочая 
нагрузка,
кг/пара

Размеры, мм
Вес,кг 
(пары)

А В С D E T
Модель

защитные вставки

ЗАХВАТ ЦЕПНОЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА БОЧЕК МОДЕЛЬ SL1

Модель

Sl1

Максимальная рабочая 
нагрузка, кг Тестовая 

нагрузка, кг
Длина цепей 

за хвата, 
мм

Масса 
захвата, кгНа один зажим На пару зажимов

500 1000 2000 500 3,6

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!



65Захваты для строительства

ЗАХВАТЫ ДЛЯ БАРАБАНОВ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Рабочая нагрузка, кг Вес, кг

3000

6000

10000

12000

16000

20000
25000
30000

120,0

170,0

220,0

270,0

350,0

670,0
1400,0
2200,0

6.0 т

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

0,25 50-160 195 90 26 140 5,6

Размеры, мм
Вес,кг

А В С D Е

Грузоподъемность,
тн      

ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДЪЕМА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ЗСТу

Б
В

А

Вид А
D

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

L

0,6 30 180 420 455 80 60 60 8,0

Модель Г/п, тн
Размеры, мм

Вес, кг
А В С D G K



66 Захваты для строительства

ЗАХВАТЫ, СТРУБЦИНА

ЗАХВАТ ДЛЯ КАНАТНЫХ БАРАБАНОВ

А

Е

В С

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

1000

2000

3000

5000

10000

75-230

75-230

80-320

70-355

80-350

180-375

180-375

220-498

240-520

250-520

85

93

120

111

120

220

220

271

258

280

4,0

5,0

9,5

11,0

16,0

Рабочая 
нагрузка,кг

Размеры, мм Вес,кг 
(пары)А В С E

1500

1500

3000

3000

40/90

40/90

50/130

50/130

1,5

2,0

3,6

4,7

Рабочая нагрузка, кг
Внутренний диаметр 

катушки мин./макс.,мм
Вес, кг

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

4:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

КРЮК САПОЖОК

Рабочая 
нагрузка, т

(пары)

А
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

Вес
кг

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

E

D

C

B F

A

1,0

2,0

2,5

3,2

4,0

5,0

350

445

448

450

534

536

210

230

244

270

281

308

180

205

205

230

264

266

100

120

120

120

150

150

60

60

60

80

80

80

20

25

28

30

34

36

1,6

3,0

3,7

4,8

6,8

7,7
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ЗАХВАТЫ ФИТИНГИ ДЛЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПЛИТ

3,0

4,0

5,0

130,0

170,0

200,0

Рабочая нагрузка, тн Вес, кг

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1

Вес, 
кг

Захват фитинг контейнерный (рым-петля 
универсальная) 50тонн (комплект 4шт.)

Наименование
Г/п, 
тн. Е K F T H G

12,5

12,5

12,5

70

70

70

192

192

192

45

45

45

25

25

25

48

48

48

75

75

75

~4,5

~4,5

~4,5

Размеры, мм

E T

F G

H

K

Захват фитинг контейнерный 
(рым-петля универсальная)

 50тонн (комплект 4шт.)

Захват фитинг 
контейнерный 

угловой верхний L 
(Левый) 

г/п 12,5 тонн;



68 Подъемная техника

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ РЫЧАЖНАЯ МОДЕЛЬ  YAL

1. Система защиты от перегрузок

2. Морские гаки 1,5 т и 3 т

3. Литое удлиненное замыкающее кольцо

21 3

b

a

e

d

h

c

Грузоподъемность т 0,75 1 1,5 3 6 9

Артикул

Количество ветвей цепи 1 1 1 1 2 3

Подъемная цепь мм 6x18 6x18 8x24 10x30 10x30 10x30

Усилие для подъема груза Н 146 190 204 301 324 350

Допустимая нагрузка т 1,13 1,5 2,25 4,5 9 13,5

Ручные тали мм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Стандартный подъем м 6,4 6,4 11,3 19,3 31,3 42

Вес нетто кг 6,8 6,8 12,3 20,4 32,4 51

Доп. вес на метр подъема кг 0,8 0,8 1,4 2,2 4,4 6,6

Размеры

a

мм

148 148 172 200 200 200

b 90 90 98 115 115 115

с 37 45 47 62,5 78 -

d 280 280 410 410 410 410

e 28 33 33,5 43,5 51 64

h 325 32S 380 480 620 690



A

H L

C

D

69Подъемная техника

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ РЫЧАЖНАЯ МОДЕЛЬ HSH
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РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ  ТАЛЬ МОДЕЛЬ 
CHAIN BLOCK TB 

2. Оцинкованные боковые пластины

3. Литое удлиненное замыкающее кольцо

21 3

ab

h

f
g

e

d

Грузоподъемность т 0,5 1 1,5 2 3 5 10 15 20 30

Артикул TB050 TB100 TB150 TB200 TB300 TB500 ТВ1000 TB1500 TB2000 TB3000

Кол-во ветвей цепи 1 1 1 1 2 2 4 6 8 12

Подъемная цепь мм 5x15 6x18 8x24 8x24 8x24 10x30 10x30 10x30 10x30 10x30

Усилие для подъема груза Н 219 254 351 405 366 385 426 447 440x2 462x2

Допустимая нагрузка т 0,75 1,5 2,25 3,0 4,5 7,5 15 22,5 25,0 37,5

Ручные тали мм 5x25x18

Стандартный подъем мм 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5

Вес нетто м 7,8 11,1 15,8 16,8 24,2 39,8 89,7 91,1 197 273

Вес брутто кг 8,1 11,5 16,2 17,3^ 24,7 40,2 97,7 104 211 290

Доп. вес на метр подъема кг 1,38 1,62 2,23 2,23 3,62 5,18 9,52 13,86 19,03 27,71

Размеры

a

мм

125 134 151 157 157 180 180 210 225 310

b 130 155 173 185 235 262 365 406 550 630

с 43 51 64 64 100 126 260 110 286 306

d 25 30 34 34 56 74 98 168 123 180

e 27 33 33,5 37 43,5 51 64 80 82 82

f 32 40 42 46 52 60 85 100 110 110

g 35 45 47 52 62,5 79 - - - -

h 280 306 368 445 520 600 760 1,000 1,150 *1,500



71Подъемная техника

РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ТАЛЬ МОДЕЛЬ К–II GIANT

Дополнительные характеристики

Оригинально 
выплавленный 

тормозной диск
Защелки для литых 
предохранителей

Система защиты 
от перегрузок 

Грузоподъемность т 7,5 10,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0

Артикул K750 K1000А K1000 K1500 K2000 K3000 K5000

Кол-во ветвей цепи 3

3

3

5

4

5

6

5

8

5

12

5

20

5

Диаметр грузовой цепи мм 9х27 10х28 9х27 9х27 9х27 10х28 10x28

Высота подъема м

Грузовая цепь 
из термически 
обработанного 

сплава 
класса 100

Цилиндрический роликовый подшипник

Шарикоподшипники плоского типа с уплотнениями на звездочке нагрузки.
Шариковые подшипники с уплотнениями и шарикоподшипники на стакане на валу ведущей шестерни
(водят к минимуму ручное усилие благодаря мощному приводу.

Одна ветвь грузовой цепи

Цепная таль г/п 30,0 тонн выпускается  с 1ветьвью грузовой цепи г/п 3,2 тонн вместо 2 ветвей г/п 5,0тонн.
Она более надежная.
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РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ  ТАЛЬ МОДЕЛЬ HSC

D

C

A B

Модель HSC v2 HSC 1 HSC 4 HSC 2 HSC 3 HSC 5 HSC 10 HSC 20

Грузоподъемность т 0,5 1 1,5 2 3 5 10 20

Стандартная высота подъёма м 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3

Нагрузка при эксплуатационных испытаниях кН 7,4 14,7 22,1 29,4 44,1 73,5 122,5 245

Мин. строительная высота (расстояние от 
внутренней части одного подвеса до другого) H мм 280 320 390 410 485 600 820 1040

Тяговое усилие для подъёма максимально тяжелого 
груза

Н 210 3030 390 330 390 420 450 450

Количество цепных спусков 1 1 1 2 2 2 3 8

Диаметр грузовой цепи (мм) мм 6 6 8 6 8 10 10 10

Вес нетто кг 7 10 15 14 24 36 75 164

Вес брутто кг 10 13 20 18 30 45 89 214

Размеры упаковки (ДхШхВ) см 30х25х17 30х25х19 30х30х22 40х30х24 50х30х25 50х33х25 60х50х27 75х45х77

Доп. масса за метр подъёма кг 1,5 1,7 2,3 2,5 3,7 5,3 9,7 19,4

Размеры

A

мм

120 142 178 142 17823 210 358 580

B 107 130 147 130 147 168 168 200

C 23 27 31 35 39 45 57 75

85D 26 30 34 38 42 48 65



Производство

 

                             



Производство



75Траверсы грузоподъемные

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАВЕРС

1 2 3 4 5

Основные нормативные документы:                                                                 :

ГОСТ 33168-2014 Краны грузоподъемные. оборудование для подъема людей. Требования безопасности. 
ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения» ПРИКАЗ №461 от 26.11.2020г. 
Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-33-93.
Соответствует требованием ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».           .
ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» изготавливает траверсы согласно Деклараций соответствия
и ISO, имеет разрешение на проектирование и производство траверс. Траверсы разрабатываются 
инженерами конструкторами согласно, технического задания клиента. На все изделия выдается 
паспорт качества с сведениями о изделии, правилами эксплуатации, каждому ГЗП присваивается 
номер, который прописывается в паспорте.                                               .

Типы траверс

         Траверса  – специальное грузоподъёмное приспособление, предназначено для подъема 
длинномерных грузов различного характера, с целью бережного и безопасного перемещения, в том 
числе нестандартных объектов: хрупких и высокотехнологичных грузов. Траверсы применяются в
различных сферах деятельности: 
•  нефтегазовая отрасль (траверсы для укладки и перемещения труб)
•  для перемещения технологического оборудования, заготовок, готовой продукции при строительных, 
монтажных и ремонтных работах.
• в перегрузочных контейнерных терминалах и портах (траверсы-спредера для подъема и перемеще-
ния контейнеров).
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ВАРИАНТЫ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Траверсы грузоподъемные

5. Крюк поворотный.
6. Звено продольное.
7. Звено поперечное.
8. Захват, встроенный в траверсу. 

1

7 8

2 3

9

4

10

5

11 12

6

ТРАВЕРСА ПО ЧЕРТЕЖАМ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ДЛИННОМЕРНОГО ГРУЗА

Двухветвевой строп Траверса тип 2 Траверса тип 1

В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
кр

ан
а

Наша компания готова изготовить для Вас траверсу любой сложности, грузоподъемности и для любых
целей. Свой эскиз, чертеж, или техническое задание Вы можете направить нашим специалистам. 
Заявка будет рассмотрена, сделан чертеж, и предварительный расчет стоимости. Будут учьтены ваши 
пожелания: габаритные размеры, грузоподъемность, вид и количество концевых элементов и т.д. 
Укомплектуем стропами необходимой длины и грузоподъемностью, а также можем оснастить траверсу
любым дополнительным оборудованием. Образец бланка технического задания См. стр.77
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БЛАНК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Указать цепные, текстильные канатные

Указать цепные, текстильные канатные
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МАРКИРОВКА ТРАВЕРС

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Траверсы грузоподъемные

Маркировочная бирка, крепится на траверсу

Все траверсы имеют маркировочные  бирки, на  которых указаны
следующие данные:

1. Обозначение траверсы
2. Грузоподъемность
3. Заводской номер 
4. Дата испытания (месяц, год)
5. Масса металлоизделия

ТРВ

40.0Т 397

09.23

1770

1

2

4

5

3

И

0АЕ4
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ЛИНЕЙНАЯ ТРАВЕРСА С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТРАВЕРСА С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1

2:1

-20
+60

-20
+60

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1 -20
+60

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Н
Е 
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О
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Ь
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О
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!!!

Н
Е 
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О
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Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

ЛИНЕЙНАЯ ТРАВЕРСА С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ

2.0 Т

ТРВ

88

2.0Т
03.21

435.284
А

В

6.3Т
05.22

ТРВ универсальная 

517.435

114

А

В

2 4 . 0
 т

25.0Т
04.22

ТРВ 

501/2.430

215

А

В

с переставными 

проушинами

35.0 Т
05.23

620.500

367

И

0АЕ4
GPST ТРВ35-4500
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТРАВЕРСА С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ

ТРАВЕРСА ДЛЯ БИГ–БЭГОВ 

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВИЛ ПОГРУЗЧИКА

Траверсы грузоподъемные

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1 -20
+60

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

* Все металлоизделия рассчитываются и изготавливаются под заказ.

ТРВ рамная 

(7000х1220х388мм)

26.0Т

546/1.449

08.22

726

И

0АЕ4

ТРВ 20.0т- 4
.4м

20.0Т

450/1.291 

06.21

380

А

В

10.0Т
05.22

ТРВ  (р
амная)

514. 4
34

242

А

В

Удлинитель вил предназначен для увеличения длины вил 
погрузчика. Под заказ изготавливается различной грузоподъем-
ности и длины. 

     Траверса для подъема и перемещения Биг-Бэгов. Изготавли-
вается в различных конфигурациях ( пространственная, 
линейная ,восьми-конечная). Подъем Биг-Бэгов может 
осущесвляться одновременно 4/6/8 и более штук. Траверса 
может комплектоваться различными концевыми элементами
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными
приспособлениями. 



Траверсы для нефтегазовой 
промышленности

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ МОНТАЖНЫХ 

ТРАВЕРСЫ ТИПА ТРВ

ТРВ-252, ТРВ-182,
ТРВ-62, ТРВ-251,
ТРВ-322

ТРВ-252-У
(универсальная)

ТРВ-81-ПМ

ТРВ-152, ТРВ-162,
ТРВ-202 (разборная)

Наименование

Грузоподъемность,т

Диаметр трубопровода, 
мм

Длина поднимаемого
трубопрода,м

Толщина стенки труб, max.
 мм

Габаритные размеры, мм

Масса траверсы не более, кг

8,0

1020

12-36

21

5000х600х500

400

15,0

820

23

14

18000х800х1100

4000

16,0

1420

10-18,6

16-25

12400х700х600

2100

до 20,0

1020

23

14

18000х800х1100

4500

25,0

1420

10-18,6

34

16400х800х1500

6000

32,0

1420

36

36

6000х800х600

1400

ТРВ-152 ТРВ-251Р* ТРВ-321-ПМТРВ-162 ТРВ-202

81

Предназначение и комплектация траверс типа ТРВ.
Траверсы  ТРВ-61,  ТРВ-62,  ТРВ-182,  ТРВ-252,  ТРВ-162,  ТРВ-251 
предназначены для погрузо-разгрузочных работ при перемещении
труб торцевыми захватами. Траверса ТРВ-252-У  универсальная, она
предназначена для погрузки стальных  труб длиной до 12 м  торце-
выми  захватами,  а  также  труб  длиной  до  18 м  при  помощи 
текстильных строп методом подхвата. По умолчанию все траверсы 
комплектуются стропами и захватами (торцевыми захватами типа 
LTTPH). В  случае  необходимости  заказа  металлоконструкции 
отдельно, просим указывать дополнительно «Металлоконструкция»
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Наименование

Наименование

Грузоподъемность,т

Грузоподъемность,т

Диаметр трубопровода, 
мм

Диаметр трубопровода, 
мм

Длина поднимаемого
трубопрода,м

Длина поднимаемого
трубопрода,м

Толщина стенки труб, max.
 мм

Толщина стенки труб, max.
 мм

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры, мм

Масса траверсы не более, кг

Масса траверсы не более, кг

ТРВ-62

ТРВ-61 ТРВ-162 ТРВ-УБО-10

ТРВ-182 ТРВ-203 ТРВ-251* ТРВ-252 ТРВ-252-У ТРВ-322

6,0

377

8-12

10

9116х1500х(400)х1000

1000

6,0

377-820

8-12

12

9116х600х500

950

16,0

1420

10-18,6

16-25

12400х700х600

2100

25,0

1420

12

36

9000х4500х(600)х300

630

10,0

325-1420

-

-

2500х900х360

300

18,0

1020-1420

8-12

21

9900х600х600

1550

до 20,0

820

24

12

20000х1500х600

5000

25,0

1020-1720

10-18,6

36

16400х560х1500

5600

25,0

1020-1420

8-12

32

9900х1100х980

2250

25,0

1020-1420

12-18

32

9900х1100х980

2250

32,0

1020-1420

7,5-12

36

9900х600х1800

4800

ТРАВЕРСЫ ТИПА ТРВ

Все изделия изготавливаются на основе собственных разработок
Возможно изготовление траверс с учетом пожелания заказчика
Запас прочности текстильных строп, применяемых для комплектации ТРВ, 7:1

ТРВ-162, ТРВ-61 ТРВ-УБО-10

Траверсы для нефтегазовой 
промышленности
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ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА КОРАБЛЕЙ, КАТЕРОВ И ЯХТ

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ КОЛОНН

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1 -20
+60
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АТ
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О

О
БРА

БО
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!!!

ТРАВЕРСА ДЛЯ ФЕРМ

* Все металлоизделия рассчитываются и изготавливаются под заказ.
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Специализированные траверсы

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ – ТРАВЕРСА

ТРАВЕРСА ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ ПЛИТ

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1 -20
+60
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Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
ТКЕ

!!!

Для подъёма, перемещения и монтажа пустотелых плит, не 
имеющих точек зацепа.
Возможна комплектация ручными или автоматическими 
захватами.

* Все металлоизделия рассчитываются и изготавливаются под заказ.

ТРАВЕРСА ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА



85

ТРАВЕРСА ДЛЯ  ПОДЪЕМА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

Специализированные траверсы

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

2:1 -20
+60

Н
Е 

П
О

Д
ВЕ

РГ
АТ

Ь

ТЕРМ
О

О
БРА

БО
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!!!

Траверса для подъёма и монтажа сэндвич панелей при возведе-
нии модульных конструкций. Комплектуется струбциными захва-
тами, работают в паре.

* Все металлоизделия рассчитываются и изготавливаются под заказ.

Траверсы для контейнеров

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА 20,40-ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

ТРАВЕРСА РАМНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА 20,40-ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

– Для подъема и перемещения 20, 40-футовых контейнеров  за 
нижние петли. 
– Грузоподъемность от 5,0 до 40,0тонн.
– Необходимо участия такелажников.

Подъем и перемещение 20-футовых/40-футовых контейнеров. 
Просты в эксплуатации, строповка и расстроповка  осуществ-
ляется стропальщиком вручную. Поднимает и перемещает 
контейнера за нижние фитинги посредством строп и 
специальных захватов. Тип применяемых стропов согласуются 
при заказе. Применяются  текстильные, канатные и цепные 
стропы. ТР ТС 010/2011 «О  безопасности машин и оборудования».
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Траверсы для контейнеров

СПРЕДЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ для транспортировки контейнеров 

откидной
уловитель*

замок
(фитинг)

дополнительная
проушина

держатель 
верхнего звена

стропа

опора треугольник
(рычаг двуплечий 

привода валла)

*Уловители могут быть:

Маркировочная бирка, крепится 
на спредер

1 21. Откидной уловитель (в сложенном состоянии не 
выступают за габариты контейнера.)
2. Уловитель гравитационного типа.

СПРЕДЕР 
Модель GPST20Т40

32.0Т 390.258

05.23

2900

И

         
СПРЕДЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ  для подъема и перемещения контейнеров. 

      Спредер (контейнерная оснастка) — специальное навесное устройство на гибкой канатной 
подвеске для захвата контейнеров. Представляет собой жестко сваренную раму, оснащенную 
специальными поворотными замками, которые прочно и жестко захватывают контейнер за угловые 
фитинги.
     Изготовлением спредеров наша компания занимается с 2017 года, выпущенно более 30-ти
единиц данного оборудования. Изготавливаем как стандарные модели, так и по техническому 
заданию Заказчиков изменяя конструктивные данные Спредеров, учитывая температурный режим и
особенности эксплуатации. Все детали спредера изготавливаются на собственном производстве. 
Процесс изготовления Спредера проходит под строгим контролем специалистов инженера-конструк-
тора, сварочного технолога, начальника производства. 

0АЕ4

(открытие/закрытие замков спредера без участия стропальщиков)

Комплектация спредера:

– Спредер – 1 шт.

– Строп канатный тип 2 СК - 2 шт. 

либо строп 4 СК – 1 шт.

– ЗИП оборудование 

(по требованию Заказчика).

– Паспорт на изделие/руководство

 по использованию – 1 шт.

– Спредер полуавтоматический Модель GPST 20T30 грузоподъёмность 30,0 т. для подъема и 
перемещения 20-ти футовых контейнеров.
– Спредер полуавтоматический Модель GPST40T40 грузоподъёмность 40,0 т. для подъема и
 перемещения 40-ка футовых контейнеров.
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Траверсы для контейнеров

Стандартная комплектация спредера:
1.  г/п 30,0т - двухветвевой строп канатный (оцинкованный по группе Ж)  
    2СК 16,0т/4500мм без нижних крюков – 2 штуки.
    г/п 35,0т - двухветвевой строп канатный (оцинкованный по группе Ж)  
    2СК 20,0т/8500мм  без нижних крюков – 2 штуки.
2.  Спредер – 1 штука.
3.  Строп управления – 1 штука.

откидной
уловитель*

замок
(фитинг)

опора

*Уловители могут быть:

1 2

1. Откидной уловитель (в сложенном состоянии не выступают за
габариты контейнера.)
2. Уловитель гравитационного типа.

СПРЕДЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

–  Спредер полуавтоматический с храповым механизмом  г/п  35,0т для подъема и перемещения  40-ка
футовых контейнеров.

дополнительная
проушина

направляющее
колесо для

правильного
опускания 

контейнера 
в ячейку судна

индикатор
положения

 поворотных
замков

храповый
 механизм

Маркировочная бирка, крепится 
на спредер

СПРЕДЕР 
Модель GPST40Т40

40.0Т 394.260

05.23

3200

И

0АЕ4
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Траверсы для контейнеров

СПРЕДЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ/ручное исполнение 

(открытие/закрытие замков спредера с участием стропальщиков)

– Спредер ручное исполнение Модель GPST 20H30 Грузоподъёмность 30,0 тонн.
– Спредер ручное исполнение Модель GPST40H35 Грузоподъёмность 35,0 тонн.

Комплектация спредера:
– Спредер – 1 шт.
– Строп канатный тип 2 СК - 2 шт. либо строп 4 СК – 1 шт.
– ЗИП оборудование (по требованию Заказчика).
– Паспорт на изделие/руководство по использованию – 1 шт.

Спредер изготовлен в соответствии с ГОСТ 23002-87 «Единая контейнерная транспортная система. 

Спредеры для контейнеров серии 1. Общие технические требования». 

Соответствует требованиям  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»



Производство

 

                             



Телефон: +7 (4236) 62-03-80
Моб.тел: +7 (902) 070-42-20
WhatsApp: 8 (902) 070-42-20
E-mail: gpst-nahodka@mail.ru
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