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Маркировка грузоподъемного оборудования

Все грузоподъемное оборудование имеют маркировочные  бирки, на  которых указаны
следующие данные:

Маркировочная бирка, крепится на грузоподъемное оборудование

1.    Обозначение траверсы
   Грузоподъемность2. 
   Заводской номер 3. 
    Дата испытания (месяц, год)4.
    Масса металлоизделия5.
    Клеймо сварщика6.
    Клеймо ОТК7.

1

2

4

5
6

7

3

ТРВ

40.0 Т 521.452

06.22

1770 0АЕ4

И

– Коэффициент запаса прочности 2:1
– Испытаны статической нагрузкой 125%
– Температурные режимы эксплуатации:
-20 С  +60 С по умолчанию
-40 С +60 С специальные возможности 
-60 С +60 С особо тяжелые условия (изготавливаются по спец. заказу)
– Изготовлены из углеродистых конструкционных сталей.
– Все траверсы разрабатываются в собственном конструкторско- технологическом бюро и могут быть изготовлены под заказ 
с иными параметрами,а также по чертежам заказчика, грузоподъемностью до 1000 тонн.
– ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» имеет разрешение на проектирование, производство и применение траверс.
– Изделия поставляются с паспортом качества, руководством по эксплуатации с уникальтным заводским номером.
– ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 
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Наши работы
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Траверсы для биг-бэгов (МКР)

Траверса линейная (система самоотцепа)

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST ТРВ20/4400х410х294 (МРК8)
Грузоподъёмность 20,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 4400 х 410 х 294
Масса изделия, кг: 380
Код изделия: 450/2

Траверса линейная (система самоотцепа)

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST ТРВ10/1800х260х381
Грузоподъёмность 10,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 1800 х 260 х 381
Масса изделия, кг: 135
Код изделия: 450/1

ТРВ 20.0т- 4
.4м

20.0Т

450/1.291 

06.21

380

А

В

10.0т

5.0 т

5.0 т

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

Траверса рамная 

Назначение: погрузочно-разгрузочные работы с разным видом грузов
Модель GPST ТРВ 12,0/ 2320х1240х330
Грузоподъёмность 12,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм  : 2320х1240х330
Масса изделия, кг: 186
Код изделия:475
  

Траверса рамная

ТРВ 15.0т

15.0Т

494.421

03.22

260

А

В

Назначение: подъем Биг-бэгов и других грузов
Модель GPST ТРВ15/4000х1400
Грузоподъёмность 15,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 4000 х 1405 х 310
Масса изделия, кг: 289
Код изделия: 494
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Траверсы для биг-бэгов (МКР) -пространственные (рамные)

Траверса рамная 

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

ТРВ рамная 

(7000х1220х388мм)

26.0Т

546/1.449

08.22

726

И

0АЕ4

10.0Т
05.22

ТРВ  (р
амная)

514. 4
34

242

А

В

Траверса рамная  

Траверса рамная  

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST ТРВ10/2092х1600х255
Грузоподъёмность 10,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 2092 х 1600 х 255
Масса изделия, кг: 420
Код изделия: 514

   

Назначение: подъем Биг-бэгов и других грузов
Модель GPST ТРВ8.0/1065х1065х190
Грузоподъёмность 8,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 1065х1065х190
Масса изделия, кг: 36
Код изделия: 562

   

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST ТРВ20-4.4/1.1-МКР 10
Грузоподъёмность 20,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 4700 х 1260 х 458
Масса изделия, кг: 242
Код изделия: 597

   

Траверса р
амная д

ля М
КР

562.462

10.22

36

8.0 Т

И

0АЕ4
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Траверсы пространственные (рамные)

Траверса рамная 

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST-ТРВ20-4.1/1.2 - МКР10 
Грузоподъёмность 20,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 4113 х 1200 х 372
Масса изделия, кг: 607
Код изделия: 

   

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

Траверса рамная 

Назначение: подъем грузовой техники
GPST ТРВ 80.0/6000х3150х720
Грузоподъёмность 80,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм:6000х3150х720
Масса изделия, кг: 429
Код изделия: 
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Траверсы линейные

Траверса линейная с переставными проушинами 

Назначение: подъем и перемещение грузов 
различной длины.

ТРВ25/4500х186х640GPST 
Грузоподъёмность 25,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 4500х186х640
Масса изделия, кг: 215
Код изделия:501/2

   

25.0Т
04.22

ТРВ 

501/2.430

215

А

В

с переставными 

проушинами

Траверса линейная с переставными обоймами 
 Назначение: регулировка расстояние между точками 
крепления. Подъем и перемещение грузов 
различной длины.
GPST ТРВ12.5/7500х264х938
Грузоподъёмность 12,5 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 7500х264х938
Масса изделия, кг: 890
Код изделия:531 

   

Траверса линейная с переставной центральной
проушиной 
Назначение: регулировка расстояние между точками крепления.
Подъем и перемещение грузов различной длины.
GPST ТРВ1.0/7500х476
Грузоподъёмность 1,0 т
Габаритные размеры ДхВ, мм: 
7500х476
Масса изделия, кг: 310
Код изделия:482

   

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

35.0 Т
05.23

620.500

367

И

0АЕ4
GPST ТРВ35-4500

Траверса линейная/разборная 

Назначение: подъем и перемещение грузов
Модель ТРВ /4500GPST 35
Грузоподъёмность 35,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 4500
Масса изделия, кг: 367
Код изделия: 620

   

–7–

GPST ТРВ 2.0/3016х160х545
Грузоподъёмность 2,0 т.
Габаритные размеры ДхШхВ, мм:
3016х160х545
Масса изделия, кг: 88
Код изделия: 435

2.0 Т

ТРВ

88

2.0Т
03.21

435.284
А

В



Траверса линейная 

Траверса линейная/разборная 

Траверса линейная телескопическая 
 1,5м - 2,0м

 Назначение: подъем и перемещение грузов
ТРВ 4.5/12000х200х330GPST 

Грузоподъёмность 4,5 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
2000х200х330
Масса изделия, кг: 488
Код изделия: 602

   

 Назначение: подъем и перемещение грузов
ТРВ 5.0/2120х160х210GPST 

Грузоподъёмность 5,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 2120х160х210
Масса изделия, кг: 55
Код изделия: 469

   

ТРВ л
инейная

14.0Т

529
.44

2

05.22

240

А

В

Траверсы линейные

ТРВ линейная

(3769х200х640мм)

4.5Т

556.458

09.22

420

И

0АЕ4

  Назначение: подъем и перемещение грузов
GPST ТРВ 60.0/4496х426х880
Грузоподъёмность 60,0 т.
Габаритные размеры ДхШхВ,мм 
4496хф426х880
Масса изделия, кг: 494
Код изделия: 423

Назначение: подъем и перемещение грузов
GPST ТРВ14.0/6000х220х322
Грузоподъёмность 14,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 6000х220х322
Масса изделия, кг: 240
Код изделия: 529

   

ТРВ г/
п 5,0т 1,5-2,0м

5.0Т

469.305

09.21

55

А

В

–8–

Траверса ПМ 1023 

Траверса для труб с мягкими полотенцами  ПМ-1023 предназначена для 

таких операций, как погрузка, разгрузка, 

складирование и перевозка труб большого диаметра,

при прокладке траншейным способом подземных 

трубопроводов диаметром не более 1067 мм. 

Траверсу цепляют за крюк трубоукладчика, 

а снизу к ней подвешиваются два монтажных

полотенца, шириной по 300мм, которые 

плотно и удерживают трубу при выполнении

погрузочно-разгрузочных или сварочных работ. 

GPST ТРВ ПМ 1023 /1010х214,5х482
Грузоподъёмность 32,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм:
1010х214,5х481,3
Масса изделия, кг: 85
Код изделия: 528

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.



Траверсы пространственные (рамные, разборные)

Траверса рамная /разборная

Назначение: Подъем и перемещение 
грузовых автомобилей
GPST ТРВ24.0/5934х3120
Грузоподъёмность 24,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 5934х3120
Масса изделия, кг: 1140
Код изделия: 596

Траверса рамная/разборная

Траверса рамная/разборная

Траверса рамная /разборная

Назначение: подъем и перемещение крупногабаритных грузов
GPST ТРВ40.0/6000х3149х460
Грузоподъёмность 40,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 6000х3149х460
Масса изделия, кг: 654
Код изделия:501/1 

Назначение: подъем и перемещение крупногабаритных грузов
GPST ТРВ100.0/10410х3290х920
Грузоподъёмность 100,0 т 
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 10410х3290х920
Масса изделия, кг: 6005
Код изделия: 618 

Назначение: подъем и перемещение крупногабаритных грузов
GPST ТРВ6.0/3050х2590х200
Грузоподъёмность 6,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
3050х2590х200
Масса изделия, кг: 150
Код изделия: 623

40.0Т

04.22

ТРВ 

501/1.431

654

А

В

(разборная)

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

100.0 Т

05.23

618.499

6005

И

0АЕ4

ТРВ 100 тонн

6.0 Т
05.23

623.510

150

И

0АЕ4
ТРВ р

азборная
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Оборудование для вилочного погрузчика

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

Насадка-траверса на вилы погрузчика

Удлинитель для вил погрузчика 

Насадка на вилы погрузчика для подачи 
груза грузоподъемность 

15.0Т

236

07.22

И

0АЕ4
ТРВ 2.47 х1.32м

533.445

1.5Т
11.22

  G
PST- Н

Ш
П1500

573/1.470

190

И

0АЕ4

Насадка-штырь на каретку вилочного погрузчика 

Насадка-траверса на вилы погрузчика (крюки 
самоотцепные) 

Модель ГЗП-135 № 707/708
Грузоподъёмность 5,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 2345х200х80
Масса изделия, кг: 144
Код изделия: 603

Грузоподъёмность 2,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 4200х1000
Масса изделия, кг: 450
Код изделия: 438

3.0Т

11.22

  GPST- НТП3000573/2.471

245

И
0АЕ4

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST- НШП1500
Грузоподъёмность 1,5 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 1370х1220х502
Масса изделия, кг: 190
Код изделия: 587

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель  GPST ТРВ15.0/2470х1320х218
Грузоподъёмность 15,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 2470х1320х218
Масса изделия, кг: 236
Код изделия: 533

Назначение: подъем Биг-бэгов
Модель GPST- НТП3000
Грузоподъёмность 3,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 2512х1382х315
Масса изделия, кг: 245
Код изделия: 583/2
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7.5 Т
04.22

ГЗП-9
5

595

57

А

В

7.5 Т
04.22

ГЗП-9
5

595

57

А

В



Траверсы для подъема контейнеров

Траверса линейная для подъема контейнера
за центр.

Траверса рамная для подъема 
контейнера.

Траверса линейная для подъема контейнера
с проушинами по краям.

Модель GPSTТРВЛЦ20/24
Грузоподъёмность 24,0 т (20 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

Модель GPSTТРВР20/10
Грузоподъёмность 10,0 т (20 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты),
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 6600х2770х370
Масса изделия, кг:
Код изделия: 456 

Модель GPSTТРВЛК20/24
Грузоподъёмность 24,0 т (20 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

Модель GPSTТРВЛЦ40/32
Грузоподъёмность 32,0 т (40 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

Модель GPSTТРВР20/24
Грузоподъёмность 24,0 т (20 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

Модель GPSTТРВР40/32
Грузоподъёмность 32,0 т (40 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

Модель GPSTТРВР40/40
Грузоподъёмность 40,0 т (40 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

Модель GPSTТРВЛЦ40/32
Грузоподъёмность 32,0 т (40 фут.)
с оснасткой (канатные стропа, скобы,
специальные захваты)

6.3Т

05.22

ТРВ универсальная 
517.435

114

А

В

2 4 . 0 т

Подъем и перемещение 20-футовых/40-футовых контейнеров. Просты в эксплуатации, строповка и расстроповка  осуществляется стропальщиком вручную. 
Поднимает и перемещает контейнера за нижние фитинги посредством строп и специальных захватов. Тип применяемых стропов согласуются при заказе. 
Применяются  текстильные, канатные и цепные стропы. ТР ТС 010/2011 «О  безопасности машин и оборудования».

6.3Т

05.22

ТРВ универсальная 
517.435

114

А

В

2 4 . 0 т

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу. –11–



Траверсы для автомобиля

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами 
соответствующей грузоподъемности, а также грузозахватными 
приспособлениями для крепления к грузу.

Траверса рамная для подъема автомобиля Траверса рамная для подъема автовтомобиля

Траверса рамная для подъема легковых
автомобилей весом не более 3,0 т
Так же данные траверсы подходят для подъема и 
перемещения крупных грузов, 
где предусмотренно крепления
 в четырех точках.

Траверса рамная для подъема легковых
автомобилей весом не более 5,0 т. Так же данные 
траверсы подходят для подъема и перемещения 
крупных грузов, где предусмотренно крепления в 
четырех точках.

GPST ТРВ 3.0/2970х2600х225
 Грузоподъёмность 3,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 2970х2600х225
Масса изделия, кг: 106
Код изделия: 567/1

GPST ТРВ 5.0/2650х2982х245
Грузоподъёмность 5,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 2982х2650х245
Масса изделия, кг: 175
Код изделия: 567/2

Траверса линейная для подъема автотомобиля

Траверса линейная для подъема легковых
автомобилей весом не более 3,0 т 
Так же данные траверсы подходят для подъема и перемещения грузов, 
где предусмотренно крепления в двух точках.

GPST ТРВ 3.0/2600х2970х225
Грузоподъёмность 3,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 2600х2970х225
Масса изделия, кг: 14

СТ
П

 1
,0

/2
60

0

СТП
 1,0/2400

2
С

К
 4

,0
/1

6
0

0
2

С
К

 3
,2

/2
0

0
0

СТ
П

 1
,0

/2
60

0

СТП
 1,0/2400

Траверса 
3,0т/2600м

Скоба 3,2

Комплект балочных захватов 
для подъема грузовых автомобилей за две оси 
 комплект (4шт.)

Траверса оснащена балочными захватами из 4-х балок, рассчитана
для подъема перемещения грузовых автомобилей общей массой до 
30,0 т. При подъеме, перемещении транспортных средств 
на каждую ось автомобиляустанавливается 2 балки, соединенные 
между собой цепями с укорачивающими крюками, что позволяет 
произвести регулировку под разные диаметры шин. 

Модель GPSTТРВ30 3.0/6.0 БЛ7.5
Грузоподъёмность 30,0 т (комлект 4шт.)
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 2600х200х200

 

5 . 0 т
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Траверсы специального назначения 
с канатно-блочной полиспастной системой

ТРВ 350т/10000мм

350.0Т 467/2.309

10.21

22980

А

В

GPST ТРВ 550.0/12200х2100х2960
Грузоподъёмность 550,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 12200х2100х2960
Масса изделия, кг: 32300
Код изделия: 467/1

 Траверса с канатно-блочной полиспастной системой
Траверса линейная г/п 550,0т для крана "Голиаф"оснащенная канатно-блочной
полиспастной системой. Траверса  поставляется в комплекте с подставками для 
хранения траверсы в количестве 2 штук. Металлоконструкция траверсы
цельносварная. Траверса выполнена в виде балки коробчатого сечения с 
проушиной для крепления напрямую к грузозахватному органу крана.  
Траверса крепиться двурогому крюку нижней тележки крана на Стапеле 
грузоподъемностью 600 т. при помощи винтового механизма подачи пальца.

ТРВ 350т/10000мм

350.0Т 467/2.309

10.21

22980

А

ВGPST ТРВ 350.0/10000х2100х2810
Грузоподъёмность 350,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 10000х2100х2810
Масса изделия, кг: 22980
Код изделия: 467/2

Траверса с канатно-блочной полиспастной системой
Траверса линейная г/п 350,0т для крана "Голиаф"оснащенная канатно-блочной 
полиспастной системой. Траверса поставляется в комплекте с подставками
для хранения траверсы в количестве 2 штук. 
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Грузоподъемное оборудование

Гидравлический домкрат для установки и 
подъема кабельных барабанов,
типоразмер 26 усиленный.
Диаметр щеки 2600мм, ширина 1800мм,
диаметр отверстия 
по оси барабана 140мм, масса 25,0тн.

Гидравлический домкрат/3870х1574х1500
Грузоподъёмность 25,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
3870х1574х1500
Масса изделия, кг: 590
Код изделия: 487

   

25.0 Т

590

02.22

А

В

Гидравлический домкрат

487.417

Балансир 

Траверса для ричстакера 

Балансир грузоподъемностью 160 тонн.
Данное оборудование служит для 
увеличения мощности и реконструкции. 
Осуществлялся парный подъем при 
помощи двух кранов и Балансира, 
который гарантирует грамотное 
распределение нагрузки между двумя 
портальными кранами. 

Балансир 160.0/9000х910х1482
Грузоподъёмность 160,0 т
Габаритные размеры
 ДхШхВ, мм: 9000х910х1482
Масса изделия, кг: 7800
Код изделия: 451

Модель GPST ТРВ40-6060/2456
Грузоподъёмность 40,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 6060х2456х1610
Масса изделия, кг: 2495
Код изделия: 572

Балансир160т-9м

160.0Т

451.295

08.21

7800

А

В

40.0Т
11.22

ТРВ G
PST-Т

РВ40-6060/2456

572.469

2495

И

0АЕ4

Тип траверсы - пространственная, Н-образной формы. Предназначена для работы с ричстакером. 
Подсоединение к ричстакеру при помощи контейнерных фитингов, установленных в углах траверсы.  
Оснащена поворотным однорогим крюком № 20 DIN 15402. 
Для сцепления с грузом применяются грузозахватные приспособ-
ления, подходящие по грузоподъёмности. (стропа канатные, 
текстильные,цепные). Для хранения траверсы - установлены 
несъемные опоры. Траверса допускается для использования в 
районах с температурой окружающего воздуха до минус 40°С.                                         
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Грузоподъемное оборудование

Передвижная эстакада Контрольные груза
(сталебетонные/стальные)

Модель GPST ПЭ 8.0/10 000
Грузоподъёмность 8,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
10000х2115
Масса изделия, кг: 26000
Код изделия: 605

   

–15–

Назначение: Эстакада применяется в сфере складской логистики
для проведения погрузочных/разгрузочных работ с помощью
автопогрузчика. Передвижная погрузочная эстакада является 
мобильным перегрузочным мостом, обеспечивающим 
свободный доступ погрузчика в кузов автомобиля, ж/д 
платформ и помещения, оборудованные высоким пандусом.

Назначение: Испытательные груза применяются:- на заводах-изготовителях кранов и 
грузоподъемного оборудования для статических и динамических испытаний - для 
проведения приемочных и типовых испытаний приборов безопасности в составе крана 
или ГЗП - для технических освидетельствований крановой, или другой грузоподъемной 
техники, согласно Приказа Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 г. об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.



Захваты
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Модель: ГЗП 8.0/360х140х105
Грузоподъёмность 8,0 т
Габаритные размеры ДхШ,В мм: 360х140х105
Масса изделия, кг: 14
Код изделия: 508

Крюковая подвеска
 Крюковая подвеска крепится непосредственно 
к стреле перегружателя, рассчитана на подъём 
перемещение различных грузов массой до 8,0 т.

Модель: ГЗП 10.0 1136х435/
Грузоподъёмность 10,0 т
Габаритные размеры ДхШ, мм:1136х435
Масса изделия, кг: 40
Код изделия: 515 

Крюковая подвеска  
 Крюковая подвеска крепится непосредственно к
стреле перегружателя, рассчитана на подъём 
перемещение различных грузов массой до 10,0 т.

Модель: ГЗП 7.0/1082х170
Грузоподъёмность 7,0 т
Габаритные размеры ВхШ, мм:1082х170
Масса изделия, кг: 41
Код изделия: 488

Переставная проушина с крюком 

Обозначение__________________________

г/п______________№
_____________

ДатаИспытания______________ОТК___________

www.gpst-nakhodka.ru
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Модель: GPST тип G1500/G3000/G6000
Грузоподъёмность 1,5 т-6,0 т
Код изделия: 520/543

 

Зажим для полособульб, 

Модель: GPST-3КГ75/1100
Грузоподъёмность 30,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ мм: 
Масса изделия, кг: 60
Код изделия: 559

Модель: GPST-3К 5.0
Грузоподъёмность комплекта 5,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ мм: 
Код изделия: 567

Захват под колесо 

Захват под колесо 
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Захваты

Модель: ГЗП 2.0 1000х660х1738/
Грузоподъёмность 2,0 т
Габаритные размеры ДхШ,В мм: 1000х660х1738
 Масса изделия, кг: 170
Код изделия: 572 

Захват вилочный для подъема и перемещения 
паллет 
 Захват предназначен для подъема и перемещения паллет и 
различныхгрузов на поддонах с помощью кранов. Захват 
представляет собой конструкцию вилочного типа, основным
несущим элементом захвата являются лапы (вилы). 
Особенностью работы с захватом данного типа является 
необходимость подъема за точку, совпадающую с центром 
тяжести захвата как с грузом, так и без него. 
Для обеспечения горизонтального расположения вил
захвата предусмотрено переставное звено.

Г
З

П
-8

8
2
.0

Т
5
7
2

0
3
.2

2
2
0
7

А

В

Модель: ГЗП захват для плит 4.0/1120х690
Грузоподъёмность 4,0 т
 Габаритные размеры ДхВ, мм:1120х690
Масса изделия, кг: 54
Код изделия: 470

Захват предназначен для подъема и перемещения плит перекрытия и 
аналогичных изделий ЖБИ. Захват представляет собой приспособление
клещевого типа. В зависимости от длины плиты работает одиночно или
в паре. Захват комплектуется 3-х ветьевым цепным стропом. 
Применяется для возведения домов и строительства различных ЖБ 
объектов.

Захват для плит 

Оборудование

Модель: GPST ПЛ1500
Грузоподъёмность 1,5 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 2500х1500х2490
Масса изделия, кг: 848
Код изделия: 614

Подъемная люлька

Люлька для подъема людей при помощи крана, подвешиваемое 
на грузозахватный орган крана. 

Модель:GPST КБ1.5/5850х2438х2438
Грузоподъёмность 1,5 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ,мм: 5850х2438х2438
Масса изделия, кг: 3000
Код изделия: 455

Кабина для подъема людей 
Кабина предназначена для подъема людей 
при помощи спредера

КБ-1
.5т

1.5Т

455.301

07.21

3000

А

В
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GPST- П
Л 1500 

СБ - G
PSTПЛ1500.02.23



Изделия по чертежам заказчика
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GPST20-T30

35.0Т

490.1/419

03.22

2060

А

В

4 0

Спредера

Спредер (контейнерная оснастка) – специальное навесное устройство на гибкой канатной подвеске для захвата контейнеров. Представляетьсобой жестко 
сваренную раму, оснащенную специальными поворотными замками, которые прочно и жестко захватывают контейнер за угловые фитинги. Спредер может
быть рассчитан  на захват 20-футовых или 40-футовых контейнеров. Для  обеспечения точной посадки на контейнер спредер имеет центрирующиелапы 
(уловители), установленные на металлоконструкции основной захватной рамы спредера.

– Спредер изготовлен из профельной квадратной трубы, марка 09Г2С.
– Открытие/закрытие замков - при помощи маятникового механизма приводимый в действие пружиной и стропами 2 СК.
– Оснащен канатными стропами (оцинкованы).
– Оснащен уловителями- гравитационного типа. (Возможно изменить тип уловителя по требованию Закказчика).
– Наличие индикаторов положения поворотных замков.
– Наличие откидных опор для хранения спредера.
– Наличие подвильников для перемещения спредера вилочным погрузчиком.
–Пескоструйная обработка перед окрашиванием.
 

GPST20-T30

30.0Т

490.1/419

03.22

2060

А

В

Спредер полуавтоматический для 
транспортировки 20-футовых контейнеров

Модель: GPST20Т30
Грузоподъёмность 30,0 т
Габаритные размеры ДхШ, мм: 6073х2479х1215
Масса изделия, кг: 2100

Спредер полуавтоматический для 
транспортировки 40-футовых контейнеров. 

Модель:GPST40Т40
Грузоподъёмность 40,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 12220х2500х1215
Масса изделия, кг: 3200
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Спредера

Спредер ручной механизм для 
транспортировки 20-футовых контейнеров

Модель: GPST20Т32 
Грузоподъёмность 32,0 т
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
6073х2479х1215
Масса изделия, кг: 2100
 

Спредер ручной механизм для транспортировки 
40-футовых контейнеров. 

Модель: GPST40Т32 
Грузоподъёмность 32,0 т
Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм: 12220х2500х1215
Масса изделия, кг: 3200
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Наши работы



Юридический адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61 
Почтовый адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61
 ИНН 2508082247/КПП 250801001 ОГРН 1082508000354 ОКПО 84621871

Телефон: +7 (4236) 62-03-80
Моб.тел: +7 (902) 070-42-20
WhatsApp: 8 (902) 070-42-20
E-mail: gpst-nahodka@mail.ru
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